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CONFERENZA DELLE REGIONIE
DELLE PROVINCE AUTONOME

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Dipartimento della Protezione Civile RegioneEmiliaRomagna

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Livello 1

Carta geologico-tecnica
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Regione Emilia-Romagna
Comune di Bettola
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Regione Soggetto realizzatore Data

Emilia Romagna Dr Geol. Roberto Ponzanibbio Settembre 2017
Dr Geol. Francesco Tagliavini

Legenda

Terreni di copertura Ambienti genetico-deposizionali
Ghiaie pulite con granulometria ben del terreni dl Copertura

assortita, miscela di ghiaia e sabbia

GW

Ambiente di versante

Ghiaie pulite con granulometrie poco

GpP assortita, miscela di ghiaia e sabbia cd Conoide detritica
Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e ) ]
GM limo ec  Eluvi / colluvi
- Limi inorganici, sabbie fini, limi micacei o
diatomitici Ambiente fluvio lacustre
- Argille inorganiche di media-alta plasticita, argille
ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille grasse es Argine/barre/canali
ca Conoide alluvionale
SUbStratO 9e0|09IC0 tf  Terrazzo fluviale
LP Lapideo, non stratificato pd  Piana pedemontana

LPS Lapideo, stratificato

- Alternanza di litotipi, stratificato

—  Giacitura strati

.X Profondita (m) substrato rigido raggiunto da
sondaggio o pozzo

'X Profondita (m) sondaggio o pozzo che non ha
raggiunto il substrato rigido

Instabilita di versante
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."c:b":cc‘—c" Attiva - Colata
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x x x x x x| Attiva - Complessa

Traccia della sezione geologica
I aEEE——— .
L e tF et Attiva - Scorrimento rappresentativa del modello del sottosuolo

¢ C e ¢l Quiescente - Colata
[

x x x x x x| Quiescente - Complessa

L b0 ekl Quiescente - Scorrimento

C ..
e e sCe| Non definita - Colata
L L

~~~~~~ Non definita - Non definito

Conoide alluvionale

-0 QOrlo di scarpata morfologica (10-20m)

-m_m m (o di scarpata morfologica (>20m)

=—=L—1— Terrazzo fluviale (10-20m)

—-»—p—Pp- Valle sepolta stretta (C>0.25)*

* C=H/L con H profondita della valle e L semilarghezza della stessa




