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1.2.2

Legenda

ANALISI DELLACONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(CLE)Carta degli elementi per l’analisi di CLE

Sistema di gestione dell'emergenza

Area di emergenza (RICOVERO)

Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)

Infrastruttura di connessione

Infrastruttura di accessibilità

Aggregato strutturale

Edificio strategico

Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS

Unità strutturale interferente appartenente ad un AS176
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Unità strutturale interferente isolata396
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Altri elementi rappresentati
Limite di Comune

Area di emergenza (AMMASSAMENTO)AE001

Fonte dei dati:
Base  topografica:  Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013
Aggiornamenti: 2010- 2013 - Periodo di rilievo: 1976 -2013.
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CORREGGIO

NOVELLARA

CADELBOSCO DI SOPRA

REGGIO NELL`EMILIA

CAMPAGNOLA EMILIA

Quadro Unione

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione di intensità sismica Housner nei periodi tra 0,1 - 0,5 sec.

Zone suscettibili di instabilità
Aree soggette ad approfondimenti di III° livello

Potenziali cedimenti differenziali

Zona suscettibile di sovrapposizione di instabilità differenti

Potenziale liquefazione

FH = 1,5 - 1,6

FH = 1,7 - 1,8

FH = 1,9 - 2,0

FH = 2,1 - 2,2

FH = 2,3 - 2,4

FH ≥ 2,45


