
MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica

Livello 2 - F.a. I.S. 0,3-0,5
scala 1 : 10.000

Comune di Bagnolo in Piano

A t t u a z i o n e  d e l l ' a r t i c o l o  1 1  d e l l a  l e g g e  2 4  g i u g n o  2 0 0 9 ,  n . 7 7
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Fonte dei dati:
Base  topografica:  Carta Tecnica Regionale edizione 2011, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2008
Aggiornamenti: 2010- 2011 - Periodo di rilievo: 1976 -2008.
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Legenda
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione di intensità sismica Housner nei periodi tra 0,3 - 0,5 sec.

Zone suscettibili di instabilità

Limite di Comune
Altri elementi rappresentati
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Aree soggette ad approfondimenti di III° livello

Potenziali cedimenti differenziali

Zona suscettibile di sovrapposizione di instabilità differenti

Potenziale liquefazione

F.a. I.S. 0,3-0,5 = 1,7 - 1,8

F.a. I.S. 0,3-0,5 = 1,9 - 2,0

F.a. I.S. 0,3-0,5 = 2,1 - 2,2

F.a. I.S. 0,3-0,5 = 2,3 - 2,4

F.a. I.S. 0,3-0,5 ≥ 2,45


