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TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


H 16 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 27/03/13 12:58:55 Fine registrazione:    27/03/13 13:14:55 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.34 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 10.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.34 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3561.9 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  210 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.25 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.14 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01347| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.0585 < 0.21719 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.2962 < 1.58 OK  
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σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H 17 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 27/03/13 14:33:00 Fine registrazione:    27/03/13 14:49:00 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 6.88 ± 0.36 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 6.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5637.5 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  119 volte su  331  NO 


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.656 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 10.219 Hz OK  


A0 > 2  6.04 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02533| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.17414 < 0.34375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 1.852 < 1.58  NO 
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f – 
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σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H 18 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 27/03/13 15:26:31 Fine registrazione:    27/03/13 15:42:31 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 3.59 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 3.59 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2946.9 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  174 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.156 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.281 Hz OK  


A0 > 2  3.97 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00353| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.01269 < 0.17969 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.6145 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H 14 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 26/03/13 17:39:12 Fine registrazione:    26/03/13 17:55:12 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 75% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 7.5 ± 0.2 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 7.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5400.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  361 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.938 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 14.0 Hz OK  


A0 > 2  4.19 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01276| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.09568 < 0.375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.8736 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 













TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


H 13 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 30/04/13 10:47:43 Fine registrazione:    30/04/13 11:07:43 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 11.56 ± 1.96 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 11.56 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 13875.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  556 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 7.281 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.44 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.08408| < 0.05  NO 


σf < ε(f0) 0.97219 < 0.57813  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.386 < 1.58 OK  
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lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H 12 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 26/03/13 15:44:38 Fine registrazione:    26/03/13 16:00:38 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 14.94 ± 0.42 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 14.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14340.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  718 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 10.094 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 30.594 Hz OK  


A0 > 2  3.34 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01381| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.20636 < 0.74688 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.75 < 1.58 OK  
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lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 26/03/13 13:32:56 Fine registrazione:    26/03/13 13:48:56 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 17.5 ± 0.55 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 17.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14700.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  841 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 24.875 Hz OK  


A0 > 2  3.99 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01548| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.27095 < 0.875 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.6281 < 1.58 OK  
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σlogH/V(f) 
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lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 8.03 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 8.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6585.6 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  386 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.656 Hz OK  


A0 > 2  2.25 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00893| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.07174 < 0.40156 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.6682 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.03 ± 2.85 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3063.8 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  194 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.406 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.58 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.34418| < 0.05  NO 


σf < ε(f0) 1.3875 < 0.20156  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.3369 < 1.58 OK  


 
Lw  
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nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.91 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4121.3 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  236 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.063 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 8.344 Hz OK  


A0 > 2  2.57 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00801| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.03932 < 0.24531 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.6143 < 1.58 OK  
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nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 12.13 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 12.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11882.5 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  583 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 7.563 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.406 Hz OK  


A0 > 2  5.26 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00262| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.03174 < 0.60625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.4761 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 17.38 ± 0.18 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 17.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18070.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  835 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.844 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 25.031 Hz OK  


A0 > 2  3.42 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00516| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.08972 < 0.86875 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.492 < 1.58 OK  
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AH/V(f) 
f – 
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σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 7.03 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 7.03 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7171.9 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  338 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.156 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 10.5 Hz OK  


A0 > 2  3.76 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00102| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.00715 < 0.35156 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.477 < 1.58 OK  
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ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 3.63 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 3.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3335.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  175 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.781 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.969 Hz OK  


A0 > 2  3.65 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01053| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.03817 < 0.18125 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.8752 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








Lug.


Prova


Data:   


T.V.


Kg/cmq


P.P.


Kg/cmq


Falda


 m


1:50SCALA: 
Falda:  


DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA


Prof.


LOCALITA': 


Camp.


N°


Colonna


stratigrafica


Quota p.c.:    


SPT


GEOGNOSTICO N°: 


SONDAGGIO 


CANTIERE: 


COMMITTENTE: 


 m


Prof.


OPERATORI: 


FOGLIO IGM: 


D3


ATTREZZO: Sonda Ellettari P150


Castelnuovo "Cimitero"


08/11/02


Argilla con limo e sabbia e rari frammenti litici di piccole


dimensioni.


Colore marrone nocciola.


Argilla con limo e sabbia intercalata con frammenti litici di


spessore centimetrico.


Colore grigio verdastro.


Amm. Com. Castelnovo ne Monti


Ambiti PSC
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H 23 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 29/04/13 13:54:42 Fine registrazione:    29/04/13 14:14:43 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 72% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.06 ± 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3493.8 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  2 volte su  196  NO 


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.219 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.969 Hz OK  


A0 > 2  5.03 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01877| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.07624 < 0.20313 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.9872 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 29/04/13 14:50:13 Fine registrazione:    29/04/13 15:10:13 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.19 ± 0.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4522.5 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  202 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 16.594 Hz OK  


A0 > 2  2.29 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02204| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.0923 < 0.20938 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.5059 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 29/04/13 16:01:34 Fine registrazione:    29/04/13 16:21:34 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
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Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 77% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 13.0 ± 0.67 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 13.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11960.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  625 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 7.406 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 16.625 Hz OK  


A0 > 2  4.28 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02521| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.32776 < 0.65 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.4482 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








Argilla con limo e sabbia con frammenti litici anche di dimensioni centimetriche.


Colore grigio verde.


Argilla con limo e sabbia e rari frammenti litici di piccole dimensioni.


Colore marrone nocciola.


22/11/02


Lug.


Prova


Data:   


Variante PSC


D5


T.V.


Kg/cmq


P.P.


Kg/cmq


Falda


 m


1:50SCALA: 
Falda: 


DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA


Prof.


LOCALITA': 


Camp.


N°


Colonna


stratigrafica


Quota p.c.:    


SPT


ATTREZZO: Sonda Ellettari P150


Costa de' Grassi


GEOGNOSTICO N°: 


SONDAGGIO 


CANTIERE: 


COMMITTENTE: 


 m


Prof.


OPERATORI: 


FOGLIO IGM: 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 29/04/13 16:34:41 Fine registrazione:    29/04/13 16:54:41 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 8.75 ± 0.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 8.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 10500.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  421 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.938 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 12.688 Hz OK  


A0 > 2  4.33 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01102| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.0964 < 0.4375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.2809 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








Alternanze irregolari di argilla, limo e sabbia con livelli di materiale litico


di spessore da centimetrico a decimetrico.


Colore marrone nocciola.


27/11/02


Lug.


Prova


Data:   


Variante PSC


D6


T.V.


Kg/cmq


P.P.


Kg/cmq


Falda


 m


1:50
SCALA: 


Falda: 


DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA


Prof.


LOCALITA': 


Camp.


N°


Colonna


stratigrafica


Quota p.c.:    


SPT


ATTREZZO: Sonda Ellettari P150


Bondolo


GEOGNOSTICO N°: 


SONDAGGIO 


CANTIERE: 


COMMITTENTE: 


 m


Prof.


OPERATORI: 


FOGLIO IGM: 


Alternanze irregolari di argilla, limo e sabbia con livelli di materiale litico di spessore


da centimetrico a decimetrico. Aumentando la profondità si ha una prevalenza dei


materiali litoidi sulla frazione più fine.


Colore grigio da chiaro a scuro.
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 29/04/13 17:10:25 Fine registrazione:    29/04/13 17:30:25 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 43.09 ± 0.53 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 43.09 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 51712.5 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  1360 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 18.719 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 56.656 Hz OK  


A0 > 2  2.22 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00611| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.26341 < 2.15469 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.454 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 30/04/13 08:54:42 Fine registrazione:    30/04/13 09:14:42 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 80% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 15.5 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 15.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 14880.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  745 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 11.469 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 19.125 Hz OK  


A0 > 2  5.94 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00264| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.0409 < 0.775 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.8753 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H 29 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 30/04/13 09:47:10 Fine registrazione:    30/04/13 10:07:11 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 80% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 4.63 ± 9.41 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 4.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4440.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  223 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.281 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 8.156 Hz OK  


A0 > 2  2.80 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |1.0002| < 0.05  NO 


σf < ε(f0) 4.62592 < 0.23125  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.6701 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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MW 24 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.7 2.7 119 
Strato 2 2.7 8.7 6.0 301 
Strato 3 8.7 12.1 3.4 237 
Strato 4 12.1 16.4 4.3 395 
Strato 5 16.4 22.4 6.0 523 
Strato 6 22.4   797 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 337 m/s(0 m da p.c.) 
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MW 25 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 6.0 6.0 242 
Strato 2 6.0 11.2 5.2 564 
Strato 3 11.2 19.8 8.6 699 
Strato 4 19.8 31.8 12.0 793 
Strato 5 31.8   732 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 507 m/s(0 m da p.c.) 
 








Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
H17


LOCALITA': Ceriola (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Ceriola
OPERATORI: Mazzetti M.QUOTA: 482 m. s.l.m.


DATA: 22-11-2019








Rapporti spettrali


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE HVSR H22


LOCALITA': Villa Minozzo (RE) COMMITTENTE: Amminist. Comun. Villa Minozzo


Coordinate UTM RER: 


CANTIERE: San Bartolomeo
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 385 m. s.l.m.


DATA: 30-11-2010
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Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 3.9 3.9 178 
Strato 2 3.9 8.3 4.4 394 
Strato 3 8.3 12.8 4.5 461 
Strato 4 12.8 19.7 6.9 543 
Strato 5 19.7 34.4 14.7 799 
Strato 6 34.4   970 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 439 m/s(0 m da p.c.) 
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Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.9 1.9 226 
Strato 2 1.9 18.3 16.4 400 
Strato 3 18.3 33.1 14.8 542 
Strato 4 33.1 46.5 13.4 686 
Strato 5 46.5   934 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 422 m/s(0 m da p.c.) 
 








Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
H256


LOCALITA': CASTELNOVO NE' MONTI (RE) COMMITTENTE: Dr. Pignedoli Duilio


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Montecastagneto
OPERATORI: Mazzetti M.QUOTA: 540 m. s.l.m.


DATA: 16-05-2018
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Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.6 2.6 188 
Strato 2 2.6 10.7 8.1 484 
Strato 3 10.7 18.5 7.8 464 
Strato 4 18.5 23.8 5.3 447 
Strato 5 23.8 32.6 8.8 606 
Strato 6 32.6   968 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 431 m/s(0 m da p.c.) 
 








Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area NU2a
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 720 m. s.l.m.


DATA: 30-06-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale
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Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 3.5 3.5 178 
Strato 2 3.5 8.8 5.3 283 
Strato 3 8.8 14.0 5.2 359 
Strato 4 14.0 18.6 4.6 350 
Strato 5 18.6 24.0 5.4 292 
Strato 6 24.0   619 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 321 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area NU1a
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 705 m. s.l.m.


DATA: 30-06-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
2


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.M. N° 8 Studio Tecnico Tincani


OPERATORE: Dr. Arbizzi - M. Mazzett ATTREZZO: Pen. dinamico PSE11 30 kg CANTIERE: Costarella
QUOTA: 682,8 m.s.l.m. Profondità falda: no falda DATA: 29/04/2011


       STUDIO GEOLOGICO
CENTROGEO
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 5 320
2 5 9 310
3 9 15 630
4 15 18.5 910
5 18.5 27.5 970
6 27.5 INF 1010
7
8
9
10


9
INF


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


5


Note: Modello interpretativo


4


QUOTA: 720 m. s.l.m.
DATA: 30-06-2014


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Frana "Il Monte"
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1.8 105
2 1.8 3.8 440
3 3.8 45 770
4 45 INF 900
5
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Area NU1a
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
2


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


QUOTA: 705 m. s.l.m.
DATA: 30-06-2014


1.8


Note: Modello interpretativo
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4.5 250
2 4.5 9 530
3 9 23 680
4 23 47 710
5 47 INF 750
6
7
8
9
10


14
24


4.5


Note: Modello interpretativo


4.5


Prof. (m) Spess. (m)
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
3


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


QUOTA: 732 m. s.l.m.
DATA: 01-07-2014 CANTIERE: Area NU2a


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 2 Amm. Com. Castelnovo ne Monti
     Correggio (RE) Piazza S. Quirino n░ 6 
OPERATORE: Dr. Chierici - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE1130 kg CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: piano campagna Profondità falda: non rilevata. DATA: 08/03/02


0 10 20 30 40 50 60
0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


pr
of


on
di


tà
 m


N° colpi


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


0 20 40 60 80 10
0


12
0


pr
of


on
di


tà
 m


qd Kgf/cmq 








       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 5 Amm. Com. Castelnovo ne Monti
     Correggio (RE) Piazza S. Quirino n░ 6 
OPERATORE: Dr. Chierici - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE1130 kg CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: piano campagna Profondità falda: non rilevata. DATA: 08/03/02
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1.5 140
2 1.5 3 190
3 3 6.5 370
4 6.5 9 460
5 9 20 620
6 20 INF 800
7
8
9
10


3.5
2.5


1.5


Note: Modello interpretativo


1.5


Prof. (m) Spess. (m)


11
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
5


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


QUOTA: 691 m. s.l.m.
DATA: 02-07-2014 CANTIERE: Area NU1a


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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profilo Vs (m/s)


Vs








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 7.5 190
2 7.5 14 240
3 14 22 590
4 22 28 600
5 28 INF 620
6
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7.5


Note: Modello interpretativo
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
10


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


QUOTA: 668 m. s.l.m.
DATA: 07-07-2014


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Area Mapriana
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 7 Amm. Com. Castelnovo ne Monti
     Correggio (RE) Piazza S. Quirino n░ 6 
OPERATORE: Dr. Chierici - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE1130 kg CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: piano campagna Profondità falda: non rilevata. DATA: 08/03/02
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4 170
2 4 11 220
3 11 19 600
4 19 44 630
5 44 INF 640
6
7
8
9
10


8
25


4


Note: Modello interpretativo


7


Prof. (m) Spess. (m)
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
12


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


QUOTA:  m. s.l.m.
DATA: 09-07-2014 CANTIERE: Area Mapriana


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
       Dott. STEFANO GILLI           D.P.L. N° 10 Sig. Francia


OPERATORE: Dr. Gilli - Dr. Arbizzi ATTREZZO: Pen. dinamico PSE11 30 kg CANTIERE: Terminaccio
QUOTA: piano campagna Profondità falda: non rilevata. DATA: 17/11/03
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
       Dott. STEFANO GILLI           D.P.L. N° 2 Sig. Francia


OPERATORE: Dr. Gilli - Dr. Arbizzi ATTREZZO: Pen. dinamico PSE11 30 kg CANTIERE: Terminaccio
QUOTA: piano campagna Profondità falda: non rilevata. DATA: 17/11/03
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)


1 0 2,6 90


2 2,6 10 400


3 10 26 590


4 26 33 610


5 33 INF 640


6


7


8


9


10


CANTIERE: Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Boccaletti M.


Prof. (m) Spess. (m)


INF


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.


1
LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Bertoletti legnami Srl


QUOTA: 650 m. s.l.m.


DATA: 17-07-2015
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Note: Modello interpretativo
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       Dott. PAOLO BERETTI   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
Geologo           D.P.L. N° 1 Sig.Zanni


       Salvarano (RE) Via Manot n░ 5 
OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Dinamico "Emilia" CANTIERE: Loc. Bora del Musso
QUOTA: piano campagna Profondità falda: Foro vuoto DATA: 13/11/03
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)


1 0 2,8 210


2 2,8 5 320


3 5 17 590


4 17 60 830


5 60 INF 1060


6


7


8


9


10


CANTIERE: Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Boccaletti M.


Prof. (m) Spess. (m)


INF


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.


3
LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Bertoletti legnami Srl


QUOTA: 635 m. s.l.m.


DATA: 20-07-2015
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2,8


Note: Modello interpretativo
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       Dott. PAOLO BERETTI   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
Geologo           D.P.L. N° 4 Sig.Zanni


       Salvarano (RE) Via Manot n░ 5 
OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Dinamico "Emilia" CANTIERE: Loc. Bora del Musso
QUOTA: piano campagna Profondità falda: Foro vuoto DATA: 13/11/03


0 10 20 30 40 50 60
0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


pr
of


on
di


tà
 m


N° colpi


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


0 20 40 60 80 10
0


12
0


pr
of


on
di


tà
 m


qd Kgf/cmq 








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4.5 250
2 4.5 12 390
3 12 28 650
4 28 49 860
5 49 INF 900
6
7
8
9
10


4.5


Note: Modello interpretativo


7.5
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CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi./MASW.
1


LOCALITA': Berzana (RE) COMMITTENTE: Sig. Tincani


QUOTA: 580 m. s.l.m.
DATA: 26-09-2018


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Berzana
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 1 0
     
OPERATORE: Dr. Marastoni - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE JT. CANTIERE: Cimitero Vologno


QUOTA: p.c. Profondità falda: 0 DATA: 13/10/2000


0 10 20 30 40 50 60


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


N° colpi


pr
of


on
di


tà
 m


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


0 20 40 60 80 10
0


12
0qd Kgf/cmq 


pr
of


on
di


tà
 m








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2.5 270
2 2.5 17 590
3 17 24 730
4 24 43 1160
5 43 INF 1070
6
7
8
9
10


2.5


Note: Modello interpretativo


14.5
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CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi./MASW.
2


LOCALITA': Berzana (RE) COMMITTENTE: Sig. Tincani


QUOTA: 605 m. s.l.m.
DATA: 26-09-2018


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Berzana
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)


Vs








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1.2 450
2 1.2 9 380
3 9 15 960
4 15 49 1110
5 49 INF 1140
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Gatta
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi./MASW.
1


LOCALITA': Gatta (RE) COMMITTENTE: Sig. Carpeggiani


QUOTA: 475 m. s.l.m.
DATA: 25-09-2018


1.2


Note: Modello interpretativo
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 5 0
     
OPERATORE: Dr. Marastoni - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE JT. CANTIERE: Cimitero Vologno


QUOTA: p.c. Profondità falda: 0 DATA: 13/10/2000
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       STUDIO GEOLOGICO   PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
             CENTROGEO           D.P.L. N° 4 0
     
OPERATORE: Dr. Marastoni - Mazzetti ATTREZZO: Pen. dinamico PSE JT. CANTIERE: Cimitero Vologno


QUOTA: p.c. Profondità falda: 0 DATA: 13/10/2000
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1.3 120
2 1.3 3 220
3 3 19 790
4 19 INF 1010
5
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: Gatta
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi./MASW.
2


LOCALITA': Gatta (RE) COMMITTENTE: Sig. Carpeggiani


QUOTA: 510 m. s.l.m.
DATA: 25-09-2018


1.3


Note: Modello interpretativo
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)


Vs













Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 70
2 1 8,4 240
3 8,4 23 670
4 23 50 840
5 50 INF 830
6
7
8
9


10


QUOTA:  695 m. s.l.m.
DATA: 09-02-2011


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE:  Costarella
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


CENTROGEO SURVEY
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. 1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE:  Geom Tincani


1


Note: Modello interpretativo


7,4
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2,3 140
2 2,3 7 340
3 7 22,5 600
4 22,5 45,5 810
5 45,5 INF 1060
6
7
8
9


10


2,3


Note: Modello interpretativo


4,7
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CENTROGEO SURVEY
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. 2


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE:  Geom Tincani


QUOTA:  695 m. s.l.m.
DATA: 09-02-2011


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE:  Costarella
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 10 250
2 10 17 730
3 17 42 790
4 42 INF 880
5
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: S. S. 63 Felina - Fariolo
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


10


Note: Modello interpretativo


7
25
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 115


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE:  Provincia di RE


QUOTA: 672 m slm
DATA: 06-05-2010 0
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 8 250
2 8 16 520
3 16 30 610
4 30 INF 1170
5
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: S. S. 63 Rotatoria le Grotte
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


8


Note: Modello interpretativo
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 116


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 643 m slm
DATA: 03-05-2010 0
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 0.5 250
2 0.5 3 220
3 3 13 570
4 13 16 630
5 16 17 940
6 17 31 800
7 31 INF 1170
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: S. S. 63 Rotatoria le Grotte
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.
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Note: Modello interpretativo
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 117


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 634 m slm
DATA: 18-08-2010 0
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 0.5 85
2 0.5 3.5 165
3 3.5 4.5 335
4 4.5 12 412
5 12 18 390
6 18 INF 670
7
8
9


10


0.5


Note: Modello interpretativo
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi.
105


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 673 m slm
DATA: 06-05-2010


1
7.5


CANTIERE: S. S. 63 Ponte Felina Matta
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


Prof. (m) Spess. (m)


Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4.5 125
2 4.5 9.5 360
3 9.5 12.5 355
4 12.5 24 420
5 24 INF 790
6
7
8
9


10


4.5


Note: Modello interpretativo


5


QUOTA: 684 m slm
DATA: 06-05-2010 CANTIERE: S. S. 63 Ponte Felina Matta


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


Prof. (m) Spess. (m)


INF


3
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CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE Re.Mi.
R106


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2 320
2 2 19 440
3 19 33 1070
4 33 52 1040
5 51 INF 1080
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE: S. S. 63 - Boaro
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


2


Note: Modello interpretativo


17
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 120


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 643 m slm
DATA: 03-05-2010 0
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4.5 160
2 4.5 5 90
3 5 18 290
4 18 20 410
5 20 22 510
6 22 INF 660
7
8
9
10


2
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 121


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 634 m slm
DATA: 18-08-2010 CANTIERE: S. S. 63 - Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


4.5


Note: Modello interpretativo
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Prof. (m) Spess. (m)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4 190
2 4 10 440
3 10 35 1090
4 35 INF 1180
5
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CENTROGEO SURVEY SNC
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 122


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 634 m slm
DATA: 18-08-2010 CANTIERE: S. S. 63 - Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


4


Note: Modello interpretativo
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Prof. (m) Spess. (m)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2 100
2 2 8 520
3 8 19 500
4 19 25 580
5 25 INF 820
6
7
8
9
10
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STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE MASW/Re.Mi. 123


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE


QUOTA: 700 m slm
DATA: 03-05-2010 CANTIERE: S. S. 63 Allarg. ponte c. merlo -Pignedolo


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


2


Note: Modello interpretativo


6


Prof. (m) Spess. (m)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4 170
2 4 5 470
3 5 14 380
4 14 24 520
5 24 INF 730
6
7
8
9
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Dr. STEFANO GILLI
Via Ottone, 1 - 42041 BRESCELLO INDAGINE MASW/Re.Mi. 126


LOCALITA': Felina (RE) COMMITTENTE: Dr. D.Pignedoli - Dr.ssa C.Filippi


QUOTA: 670 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Felina


OPERATORI: Dr. Arbizzi


4


Note: Modello interpretativo
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 105
2 1 2.5 360
3 2.5 5.5 450
4 5.5 17 860
5 17 INF 790
6
7
8
9
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Dr. STEFANO GILLI
Via Ottone, 1 - 42041 BRESCELLO INDAGINE MASW/Re.Mi. 127


LOCALITA': Felina (RE) COMMITTENTE: Dr. D.Pignedoli - Dr.ssa C.Filippi


QUOTA: 650 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Felina


OPERATORI: Dr. Arbizzi


1


Note: Modello interpretativo


1.5


Prof. (m) Spess. (m)
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Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:


Dr.Beretti


Letture di campagna e elaborazioni Pag. 1


0.2 0 0 0.00 0.00 5.2 14 24 0.67 21.00 10.2 119 138 1.27 89.25


0.4 0 0 0.00 0.00 5.4 13 23 0.67 19.50 10.4 77 97 1.33 9.02


0.6 0 0 0.00 0.00 5.6 15 25 0.67 25.00 10.6 195 323 8.53 31.45


0.8 0 0 0.00 0.00 5.8 12 21 0.60 20.00 10.8 86 179 6.20 71.67


1.0 0 0 0.00 0.00 6.0 9 18 0.60 22.50 11.0 77 95 1.20 21.00


1.2 25 38 0.87 41.67 6.2 9 15 0.40 22.50 11.2 40 95 3.67 31.58


1.4 39 48 0.60 20.89 6.4 10 16 0.40 18.75 11.4 25 44 1.27 23.44


1.6 38 66 1.87 17.81 6.6 9 17 0.53 16.88 11.6 12 28 1.07 36.00


1.8 27 59 2.13 13.50 6.8 10 18 0.53 18.75 11.8 16 21 0.33 30.00


2.0 18 48 2.00 12.86 7.0 11 19 0.53 18.33 12.0 13 21 0.53 27.86


2.2 15 36 1.40 11.84 7.2 11 20 0.60 20.63 12.2 14 21 0.47 23.33


2.4 13 32 1.27 11.47 7.4 11 19 0.53 20.63 12.4 13 22 0.60 13.00


2.6 13 30 1.13 15.00 7.6 13 21 0.53 16.25 12.6 19 34 1.00 17.81


2.8 14 27 0.87 17.50 7.8 14 26 0.80 19.09 12.8 26 42 1.07 19.50


3.0 14 26 0.80 14.00 8.0 21 32 0.73 22.50 13.0 28 48 1.33 18.26


3.2 15 30 1.00 16.07 8.2 25 39 0.93 8.72 13.2 24 47 1.53 18.95


3.4 14 28 0.93 13.13 8.4 84 127 2.87 24.23 13.4 23 42 1.27 16.43


3.6 16 32 1.07 16.00 8.6 34 86 3.47 13.42 13.6 22 43 1.40 19.41


3.8 12 27 1.00 13.85 8.8 48 86 2.53 14.12 13.8 29 46 1.13 15.00


4.0 12 25 0.87 18.00 9.0 41 92 3.40 61.50 14.0 61 90 1.93 22.88


4.2 14 24 0.67 16.15 9.2 57 67 0.67 5.94 14.2 75 115 2.67 22.96


4.4 13 26 0.87 24.38 9.4 110 254 9.60 21.15 14.4 49 98 3.27 18.38


4.6 18 26 0.53 19.29 9.6 46 124 5.20 15.68 14.6 96 136 2.67 17.56


4.8 14 28 0.93 19.09 9.8 63 107 2.93 36.35 14.8 146 228 5.47 81.11


5.0 15 26 0.73 22.50 10.0 77 103 1.73 60.79 15.0 263 290 1.80 0.00


LEGENDA: qc = resistenza alla punta; Rl = resistenza laterale; fs = resistenza ad attrito laterale locale; qc/fs = rapporto di Begemann


PROF.
qc 


kgf/cmq
qc/fs


Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali
CPT 3


Dott. Geol. Paolo Beretti Prova penetrometrica statica


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667 OPERATORE: Profondità falda: -5,40 m p.c.


COMMITTENTE: 


PROF.
qc 


kgf/cmq Rl kgf/cmq fs kgf/cmq fs kgf/cmq
qc/fs


Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Amministrazione Comunale 


Via Fontanaguidia


ATTREZZO: 09/09/2013


CANTIERE:


Rl kgf/cmq fs kgf/cmq
qc/fsPROF.


qc 
kgf/cmq Rl kgf/cmq







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
         C.P.T. N° 3 Amministrazione Comunale 
 ATTREZZO: Pen. statico  dinamico TG63- 200  CANTIERE: Via Fontanaguidia


 QUOTA: p.c.  Profondità falda: -5,40 m p.c.  DATA: 09/09/2013


Dott.Geol.Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 150
2 1 4 160
3 4 8 250
4 8 14 320
5 14 25 500
6 25 INF 770
7
8
9
10


11
INF


4
6


Dr. STEFANO GILLI
Via Ottone, 1 - 42041 BRESCELLO INDAGINE MASW/Re.Mi. 128


LOCALITA': La Croce (RE) COMMITTENTE: Dr. D.Pignedoli - Dr.ssa C.Filippi


QUOTA: 675 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: La Croce


OPERATORI: Dr. Arbizzi


1


Note: Modello interpretativo


3


Prof. (m) Spess. (m)
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Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)


Vs








Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:


Dr.Beretti


Letture di campagna e elaborazioni Pag. 1


0.2 0 0 0.00 0.00 5.2 12 24 0.80 22.50 10.2 68 125 3.80 14.78


0.4 0 0 0.00 0.00 5.4 18 26 0.53 19.29 10.4 74 143 4.60 8.35


0.6 0 0 0.00 0.00 5.6 19 33 0.93 15.83 10.6 45 178 8.87 10.38


0.8 0 0 0.00 0.00 5.8 11 29 1.20 12.69 10.8 51 116 4.33 10.93


1.0 83 90 0.47 23.49 6.0 13 26 0.87 15.00 11.0 52 122 4.67 12.58


1.2 56 109 3.53 19.09 6.2 16 29 0.87 17.14 11.2 57 119 4.13 17.81


1.4 44 88 2.93 27.50 6.4 18 32 0.93 15.88 11.4 43 91 3.20 15.00


1.6 44 68 1.60 17.84 6.6 21 38 1.13 18.53 11.6 56 99 2.87 15.56


1.8 29 66 2.47 24.17 6.8 20 37 1.13 18.75 11.8 31 85 3.60 16.03


2.0 35 53 1.20 37.50 7.0 28 44 1.07 16.80 12.0 19 48 1.93 9.19


2.2 21 35 0.93 22.50 7.2 35 60 1.67 25.00 12.2 32 63 2.07 15.00


PROF.
qc 


kgf/cmq
qc/fs


Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali
CPT 5


Dott. Geol. Paolo Beretti Prova penetrometrica statica


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667 OPERATORE: Profondità falda: Foro chiuso -2,60 m p.c.


COMMITTENTE: 


PROF.
qc 


kgf/cmq Rl kgf/cmq fs kgf/cmq fs kgf/cmq
qc/fs


Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Amministrazione Comunale 


Via Fontanaguidia


ATTREZZO: 09/09/2013


CANTIERE:


Rl kgf/cmq fs kgf/cmq
qc/fsPROF.


qc 
kgf/cmq Rl kgf/cmq


2.2 21 35 0.93 22.50 7.2 35 60 1.67 25.00 12.2 32 63 2.07 15.00


2.4 21 35 0.93 52.50 7.4 54 75 1.40 13.28 12.4 36 68 2.13 16.36


2.6 22 28 0.40 47.14 7.6 35 96 4.07 16.41 12.6 28 61 2.20 14.00


2.8 23 30 0.47 23.00 7.8 58 90 2.13 32.22 12.8 17 47 2.00 18.21


3.0 13 28 1.00 13.00 8.0 44 71 1.80 21.29 13.0 15 29 0.93 12.50


3.2 11 26 1.00 11.79 8.2 45 76 2.07 11.44 13.2 19 37 1.20 23.75


3.4 10 24 0.93 13.64 8.4 46 105 3.93 15.68 13.4 20 32 0.80 17.65


3.6 10 21 0.73 16.67 8.6 58 102 2.93 19.77 13.6 26 43 1.13 17.73


3.8 7 16 0.60 13.13 8.8 68 112 2.93 9.62 13.8 18 40 1.47 19.29


4.0 8 16 0.53 13.33 9.0 95 201 7.07 15.49 14.0 19 33 0.93 17.81


4.2 11 20 0.60 16.50 9.2 75 167 6.13 16.79 14.2 28 44 1.07 18.26


4.4 10 20 0.67 16.67 9.4 74 141 4.47 11.10 14.4 15 38 1.53 16.07


4.6 9 18 0.60 16.88 9.6 95 195 6.67 24.57 14.6 18 32 0.93 15.88


4.8 10 18 0.53 15.00 9.8 74 132 3.87 39.64 14.8 21 38 1.13 15.75


5.0 10 20 0.67 12.50 10.0 89 117 1.87 23.42 15.0 20 40 1.33 15.00


LEGENDA: qc = resistenza alla punta; Rl = resistenza laterale; fs = resistenza ad attrito laterale locale; qc/fs = rapporto di Begemann







Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:


Dr.Beretti


Letture di campagna e elaborazioni Pag. 2


15.2 34 54 1.33 18.21 20.2 25.2


15.4 38 66 1.87 15.41 20.4 25.4


15.6 34 71 2.47 18.89 20.6 25.6


15.8 27 54 1.80 13.50 20.8 25.8


16.0 26 56 2.00 15.00 21.0 26.0


16.2 26 52 1.73 16.96 21.2 26.2


16.4 25 48 1.53 11.03 21.4 26.4


16.6 26 60 2.27 16.96 21.6 26.6


16.8 37 60 1.53 17.90 21.8 26.8


17.0 31 62 2.07 12.92 22.0 27.0


17.2 22 58 2.40 15.71 22.2 27.2


Via Fontanaguidia


Profondità falda: Foro chiuso -2,60 m p.c.
Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) ATTREZZO: 09/09/2013


Dott. Geol. Paolo Beretti Prova penetrometrica statica


5 CANTIERE:


Amministrazione Comunale COMMITTENTE: 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667 OPERATORE:


PROF.
qc 


kgf/cmq


Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali
CPT


Rl kgf/cmq fs kgf/cmq


qc 
kgf/cmq fs kgf/cmq


qc/fs PROF. qc/fs
Rl kgf/cmq fs kgf/cmq


qc/fs PROF.
qc 


kgf/cmq Rl kgf/cmq


17.2 22 58 2.40 15.71 22.2 27.2


17.4 28 49 1.40 12.73 22.4 27.4


17.6 25 58 2.20 16.30 22.6 27.6


17.8 18 41 1.53 0.00 22.8 27.8


18.0 0 0 0.00 0.00 23.0 28.0


18.2 23.2 28.2


18.4 23.4 28.4


18.6 23.6 28.6


18.8 23.8 28.8


19.0 24.0 29.0


19.2 24.2 29.2


19.4 24.4 29.4


19.6 24.6 29.6


19.8 24.8 29.8


20.0 25.0 30.0


LEGENDA: qc = resistenza alla punta; Rl = resistenza laterale; fs = resistenza ad attrito laterale locale; qc/fs = rapporto di Begemann







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
         C.P.T. N° 5 Amministrazione Comunale 
 ATTREZZO: Pen. statico  dinamico TG63- 200  CANTIERE: Via Fontanaguidia


 QUOTA: p.c.  Profondità falda: Foro chiuso -2,60 m p.c.  DATA: 09/09/2013


Dott.Geol.Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 90
2 1 6 280
3 6 7 490
4 7 17 840
5 17 INF 900
6
7
8
9
10


1


Note: Modello interpretativo


5


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE MASW/Re.Mi. 129


LOCALITA': Cantagalli (RE) COMMITTENTE: Dr. D.Pignedoli - Dr.ssa C.Filippi


QUOTA: 680 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Cantagalli


OPERATORI: Dr. Arbizzi


Prof. (m) Spess. (m)
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Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:


Dr.Beretti


Letture di campagna e elaborazioni Pag. 1


0.2 0 0 0.00 0.00 5.2 7 10 0.20 21.00 10.2 11 19 0.53 27.50


0.4 0 0 0.00 0.00 5.4 5 10 0.33 25.00 10.4 13 19 0.40 24.38


0.6 0 0 0.00 0.00 5.6 7 10 0.20 35.00 10.6 19 27 0.53 21.92


0.8 0 0 0.00 0.00 5.8 7 10 0.20 21.00 10.8 22 35 0.87 16.50


1.0 0 0 0.00 0.00 6.0 7 12 0.33 17.50 11.0 21 41 1.33 17.50


1.2 0 0 0.00 0.00 6.2 8 14 0.40 15.00 11.2 22 40 1.20 23.57


1.4 0 0 0.00 0.00 6.4 15 23 0.53 10.71 11.4 17 31 0.93 15.00


1.6 47 65 1.20 22.03 6.6 24 45 1.40 20.00 11.6 16 33 1.13 18.46


1.8 51 83 2.13 25.50 6.8 32 50 1.20 9.80 11.8 22 35 0.87 20.63


2.0 35 65 2.00 14.19 7.0 39 88 3.27 10.45 12.0 17 33 1.07 15.94


2.2 26 63 2.47 13.00 7.2 40 96 3.73 15.00 12.2 12 28 1.07 18.00


Amministrazione Comunale 


Via Fontanaguidia


PROF.
qc 


kgf/cmq


Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) ATTREZZO: 09/09/2013


CANTIERE:


Rl kgf/cmq fs kgf/cmq
qc/fs


Rl kgf/cmq
PROF.


qc 
kgf/cmq Rl kgf/cmq fs kgf/cmq fs kgf/cmq


qc/fs


Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali
CPT 8


Dott. Geol. Paolo Beretti Prova penetrometrica statica COMMITTENTE: 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667 OPERATORE: Profondità falda: Foro chiuso -2,70 m p.c.


PROF.
qc 


kgf/cmq
qc/fs


2.2 26 63 2.47 13.00 7.2 40 96 3.73 15.00 12.2 12 28 1.07 18.00


2.4 21 51 2.00 10.86 7.4 72 112 2.67 15.00 12.4 13 23 0.67 11.47


2.6 13 42 1.93 8.86 7.6 42 114 4.80 13.40 12.6 13 30 1.13 17.73


2.8 13 35 1.47 13.93 7.8 49 96 3.13 17.09 12.8 15 26 0.73 20.45


3.0 12 26 0.93 22.50 8.0 45 88 2.87 5.19 13.0 16 27 0.73 24.00


3.2 10 18 0.53 18.75 8.2 63 193 8.67 17.18 13.2 16 26 0.67 24.00


3.4 9 17 0.53 19.29 8.4 46 101 3.67 22.26 13.4 26 36 0.67 17.73


3.6 11 18 0.47 23.57 8.6 52 83 2.07 18.57 13.6 23 45 1.47 19.17


3.8 13 20 0.47 17.73 8.8 40 82 2.80 12.00 13.8 21 39 1.20 21.00


4.0 13 24 0.73 27.86 9.0 20 70 3.33 15.79 14.0 26 41 1.00 16.96


4.2 12 19 0.47 16.36 9.2 17 36 1.27 13.42 14.2 47 70 1.53 21.36


4.4 7 18 0.73 21.00 9.4 7 26 1.27 26.25 14.4 21 54 2.20 21.00


4.6 7 12 0.33 21.00 9.6 11 15 0.27 20.63 14.6 14 29 1.00 19.09


4.8 5 10 0.33 18.75 9.8 9 17 0.53 27.00 14.8 24 35 0.73 30.00


5.0 5 9 0.27 25.00 10.0 12 17 0.33 22.50 15.0 23 35 0.80 24.64


LEGENDA: qc = resistenza alla punta; Rl = resistenza laterale; fs = resistenza ad attrito laterale locale; qc/fs = rapporto di Begemann







Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:


Dr.Beretti


Letture di campagna e elaborazioni Pag. 2


15.2 21 35 0.93 28.64 20.2 25.2


15.4 26 37 0.73 22.94 20.4 25.4


15.6 25 42 1.13 15.00 20.6 25.6


15.8 29 54 1.67 22.89 20.8 25.8


16.0 26 45 1.27 21.67 21.0 26.0


16.2 25 43 1.20 25.00 21.2 26.2


16.4 26 41 1.00 17.73 21.4 26.4


16.6 17 39 1.47 15.94 21.6 26.6


16.8 23 39 1.07 21.56 21.8 26.8


17.0 33 49 1.07 20.63 22.0 27.0


17.2 39 63 1.60 17.73 22.2 27.2


qc/fs
Rl kgf/cmq fs kgf/cmq


qc/fs PROF.
qc 


kgf/cmq Rl kgf/cmqRl kgf/cmq fs kgf/cmq


qc 
kgf/cmq fs kgf/cmq


qc/fs PROF.


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667 OPERATORE:


PROF.
qc 


kgf/cmq


Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali
CPT


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Dott. Geol. Paolo Beretti Prova penetrometrica statica


Profondità falda: Foro chiuso -2,70 m p.c.
Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) ATTREZZO: 09/09/2013


8 CANTIERE: Via Fontanaguidia


17.2 39 63 1.60 17.73 22.2 27.2


17.4 51 84 2.20 17.79 22.4 27.4


17.6 43 86 2.87 16.54 22.6 27.6


17.8 49 88 2.60 0.00 22.8 27.8


18.0 0 0 0.00 0.00 23.0 28.0


18.2 23.2 28.2


18.4 23.4 28.4


18.6 23.6 28.6


18.8 23.8 28.8


19.0 24.0 29.0


19.2 24.2 29.2


19.4 24.4 29.4


19.6 24.6 29.6


19.8 24.8 29.8


20.0 25.0 30.0


LEGENDA: qc = resistenza alla punta; Rl = resistenza laterale; fs = resistenza ad attrito laterale locale; qc/fs = rapporto di Begemann







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
         C.P.T. N° 8 Amministrazione Comunale 
 ATTREZZO: Pen. statico  dinamico TG63- 200  CANTIERE: Via Fontanaguidia


 QUOTA: p.c.  Profondità falda: Foro chiuso -2,70 m p.c.  DATA: 09/09/2013


Dott.Geol.Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          C.P.T. N° 1 Badiali - Paoli


 ATTREZZO: Pen. statico dinamico  Pagani  CANTIERE: Via Simonazzi


 QUOTA: p.c.  Profondità falda: Foro vuoto  DATA: 16/08/2018


Dott.Geol.Paolo Beretti


Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          C.P.T. N° 2 Badiali - Paoli


 ATTREZZO: Pen. statico dinamico  Pagani  CANTIERE: Via Simonazzi


 QUOTA: p.c.  Profondità falda: Foro vuoto  DATA: 27/08/2018


Dott.Geol.Paolo Beretti


Via De Gasperi 2/1 – Quattro Castella (RE) 


Tel. 0522 1695098   Fax 0522 1691413  Cell. 348 6902667
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 0.4 80
2 0.4 1.9 675
3 1.9 11 1070
4 11 20 950
5 20 INF 2200
6
7
8
9


10


9.1
9


0.4


Note: Modello interpretativo


1.5


Prof. (m) Spess. (m)


INF


CENTROGEO SURVEY Snc
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. 203


LOCALITA': Costa de Grassi (RE) COMMITTENTE:  B&B srl, Castelnovo né Monti


QUOTA:  670 m. s.l.m.
DATA: 22/10/2010 CANTIERE:  Monte Rosso


OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2.8 170
2 2.8 8 430
3 8 23.8 600
4 23.8 39 760
5 39 INF 780
6
7
8
9


10


QUOTA: 482 m. s.l.m.
DATA: 22-11-2019 CANTIERE: Ceriola


OPERATORI: Mazzetti M.


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
R17


LOCALITA': Ceriola (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


2.8


Note: Modello interpretativo


5.2


Prof. (m) Spess. (m)
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 3.2 170
2 3.2 5.6 480
3 5.6 24.2 1060
4 24.2 INF 1030
5
6
7
8
9


10


QUOTA:  385 m. s.l.m.
DATA: 30-11-2010


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE:  San Bartolomeo
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. R22


LOCALITA': Villa Minozzo (RE) COMMITTENTE:  Amminist. Comun. di Villa Minozzo


3.2


Note:
Coordinate UTM RER del centro dello 
stendimento:


Modello interpretativo


2.4
18.6
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2,5 385
2 2,5 6 590
3 6 18 860
4 18 34 770
5 34 INF 910
6
7
8
9
10


2,5


Note: Modello interpretativo


3,5


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE)


INDAGINE MASW/Re.Mi.
R206


LOCALITA': CASTELNOVO NE' MONTI (RE) COMMITTENTE: Dr. Pignedoli Duilio


QUOTA: 540 m. s.l.m.
DATA: 16-05-2018 CANTIERE: Montecastagneto


OPERATORI: Mazzetti M.


Prof. (m) Spess. (m)
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 04 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a  da 
Strato 1 0.0 2.5 2.5 170 
Strato 2 2.5 10.2 7.7 276 
Strato 3 10.2 16.8 6.6 645 
Strato 4 16.8 30.0 13.2 498 
Strato 5 30.0 37.1 7.1. 785 
Strato 6 37.1   1025 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 379 m/s(0 m da p.c.) 
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 06 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 5.5 5.5 155 
Strato 2 5.5 10.1 4.6 240 
Strato 3 10.1 15.6 5.5 201 
Strato 4 15.6 24.6 9.0 375 
Strato 5 24.6 34.6 10.0 760 
Strato 6 34.6   625 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 285 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:
M. Boccaletti Quota: p.c.


Letture di campagna e elaborazioni


Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Caratteristiche strumentali
n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq
1 0,2 0,5 5,38 6 5,2 3 22,41 11 10,2 4 22,87585  Peso Maglio (kg)
1 0,4 3,5 37,69 6 5,4 3,25 24,28 11 10,4 4,5 25,73533 63,5
2 0,6 4,5 44,53 7 5,6 2,75 19,36 12 10,6 3,5 19,11968  Volata (cm)
2 0,8 10 98,96 7 5,8 2,5 17,60 12 10,8 5 27,31383 75
2 1 13 128,65 7 6 3,5 24,64 12 11 6 32,7766  Aste (Kg al m)
2 1,2 9,5 94,01 7 6,2 2 14,08 12 11,2 7 38,23937 6,2
2 1,4 10 98,96 7 6,4 1,5 10,56 12 11,4 9 49,1649  Area della punta (cmq)
3 1,6 6 54,92 8 6,6 2 13,31 12 11,6 10 54,62766 20
3 1,8 3,25 29,75 8 6,8 2 13,31 12 11,8 9,5 51,89628  Peso incudine
3 2 3,75 34,32 8 7 1,5 9,98 12 12 13,5 73,74735 0,5
3 2,2 3 27,46 8 7,2 1,5 9,98 13 12,2 11 57,51394  Avanzamento (cm)
3 2,4 2,5 22,88 8 7,4 1,25 8,32 13 12,4 21 109,7993 20
4 2,6 3,5 29,80 9 7,6 2,75 17,35 13 12,6 9,5 49,67113  Angolo punta
4 2,8 2,5 21,29 9 7,8 3 18,93 13 12,8 9,5 49,67113 90°
4 3 2,75 23,41 9 8 3,5 22,09 13 13 10 52,2854
4 3,2 3,25 27,67 9 8,2 4 25,24 14 13,2 11 55,14931
4 3,4 2,5 21,29 9 8,4 5 31,55 14 13,4 10 50,13573
5 3,6 3,5 27,85 10 8,6 14 84,01 14 13,6 10 50,13573
5 3,8 3 23,88 10 8,8 16 96,01 14 13,8 13 65,17645
5 4 2,5 19,90 10 9 5,5 33,00 14 14 12 60,16
5 4,2 2,5 19,90 10 9,2 5,5 33,00 15 14,2 14 67,41819
5 4,4 2,25 17,91 10 9,4 5 30,00 15 14,4 11 52,97144
6 4,6 2,75 20,54 11 9,6 4 22,88 15 14,6 10 48,15585
6 4,8 2 14,94 11 9,8 5 28,59 15 14,8 11 52,97144
6 5 3 22,41 11 10 5 28,59 15 15 14 67,41819


Profondità falda: Foro chiuso -0,95 m p.c.
09/09/2013Tel 0522 1695098 Fax 0522 1691413 Cell 348 6902667


OPERATORE:
ATTREZZO:


CANTIERE: Via Fontanaguidia


Prova penetrometrica dinamica super pesante


1


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Dott. Geol. Paolo Beretti
Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali


Sede: Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) DPSH







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 1 Amministrazione Comunale 


OPERATORE: M. Boccaletti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Via Fontanaguidia
QUOTA: p.c. Profondità falda:  Foro chiuso -0,95 m p.c. DATA: 09/09/2013


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) 


Tel 0522 1695098  Cell 348 6902667
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 05 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 6.4 6.4 380 
Strato 2 6.4 15.4 9.0 788 
Strato 3 15.4 26.3 10.9 1060 
Strato 4 26.3 32.0 5.7 1155 
Strato 5 32.0 43.0 11.0 1065 
Strato 6 43.0   1004 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 720 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








 
 


GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 03 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 4.8 4.8 234 
Strato 2 4.8 13.9 9.1 600 
Strato 3 13.9 25.7 11.8 901 
Strato 4 25.7 38.5 12.8 534 
Strato 5 13.4 45.4 6.9 410 
Strato 6 45.4   972 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 528 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:
M. Boccaletti Quota: p.c.


Letture di campagna e elaborazioni


Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Caratteristiche strumentali
n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq
1 0,2 6 5,2 1,75 13,07 11 10,2 13 74,34652  Peso Maglio (kg)
1 0,4 6 5,4 1,25 9,34 11 10,4 13 74,34652 63,5
2 0,6 7 5,6 1,5 10,56 12 10,6 15 81,9415  Volata (cm)
2 0,8 7 5,8 1,5 10,56 12 10,8 14 76,47873 75
2 1 7 6 1 7,04 12 11 15 81,9415  Aste (Kg al m)
2 1,2 7 6,2 1,5 10,56 12 11,2 16 87,40426 6,2
2 1,4 7 6,4 1,25 8,80 12 11,4 16 87,40426  Area della punta (cmq)
3 1,6 0,2 1,83 8 6,6 2,25 14,97 12 11,6 25 136,5692 20
3 1,8 0,2 1,83 8 6,8 2 13,31 12 11,8 60 327,766  Peso incudine
3 2 0,2 1,83 8 7 3,25 21,63 12 12 0,5
3 2,2 0,2 1,83 8 7,2 3,75 24,96 13 12,2  Avanzamento (cm)
3 2,4 3,5 32,04 8 7,4 3,25 21,63 13 12,4 20
4 2,6 2,75 23,41 9 7,6 4 25,24 13 12,6  Angolo punta
4 2,8 2,25 19,16 9 7,8 6,5 41,02 13 12,8 90°
4 3 2,5 21,29 9 8 7,5 47,33 13 13
4 3,2 2 17,03 9 8,2 8,5 53,64 14 13,2
4 3,4 2,5 21,29 9 8,4 9,5 59,95 14 13,4
5 3,6 2,5 19,90 10 8,6 9 54,00 14 13,6
5 3,8 3 23,88 10 8,8 11 66,00 14 13,8
5 4 2,25 17,91 10 9 11 66,00 14 14
5 4,2 2,5 19,90 10 9,2 12 72,00 15 14,2
5 4,4 2,25 17,91 10 9,4 13 78,00 15 14,4
6 4,6 2 14,94 11 9,6 13 74,35 15 14,6
6 4,8 1,75 13,07 11 9,8 23 131,54 15 14,8
6 5 1,75 13,07 11 10 15 85,78 15 15


Profondità falda: -3,70 m p.c.
09/09/2013Tel 0522 1695098 Fax 0522 1691413 Cell 348 6902667


OPERATORE:
ATTREZZO:


Dott. Geol. Paolo Beretti
Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali


Sede: Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) DPSH CANTIERE: Via Fontanaguidia


Prova penetrometrica dinamica super pesante


2


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 2 Amministrazione Comunale 


OPERATORE: ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Via Fontanaguidia
QUOTA: p.c. Profondità falda:  -3,70 m p.c. DATA: 09/09/2013


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) 


Tel 0522 1695098  Cell 348 6902667
M. Boccaletti


0 10 20 30 40 50 60


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


N° colpi


pr
of


on
di


tà
 m


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


0 20 40 60 80 10
0


12
0


14
0


16
0


18
0


20
0qd Kgf/cmq 


pr
of


on
di


tà
 m








Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:
M. Boccaletti Quota: p.c.


Letture di campagna e elaborazioni


Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Caratteristiche strumentali
n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq
1 0,2 0,5 5,38 6 5,2 1,5 11,21 11 10,2 17 97,22237  Peso Maglio (kg)
1 0,4 3,5 37,69 6 5,4 1 7,47 11 10,4 21 120,0982 63,5
2 0,6 5 49,48 7 5,6 1 7,04 12 10,6 12 65,5532  Volata (cm)
2 0,8 7 69,27 7 5,8 1,5 10,56 12 10,8 11 60,09043 75
2 1 6 59,38 7 6 1 7,04 12 11 11 60,09043  Aste (Kg al m)
2 1,2 5 49,48 7 6,2 1,5 10,56 12 11,2 13 71,01596 6,2
2 1,4 5 49,48 7 6,4 1,5 10,56 12 11,4 11 60,09043  Area della punta (cmq)
3 1,6 4,5 41,19 8 6,6 2 13,31 12 11,6 12 65,5532 20
3 1,8 5,5 50,34 8 6,8 3 19,97 12 11,8 12 65,5532  Peso incudine
3 2 7 64,07 8 7 4 26,62 12 12 15 81,9415 0,5
3 2,2 4 36,61 8 7,2 6 39,93 13 12,2 15 78,4281  Avanzamento (cm)
3 2,4 3 27,46 8 7,4 6 39,93 13 12,4 16 83,65664 20
4 2,6 2,5 21,29 9 7,6 8 50,49 13 12,6 17 88,88518  Angolo punta
4 2,8 2,5 21,29 9 7,8 10 63,11 13 12,8 19 99,34226 90°
4 3 2,5 21,29 9 8 11 69,42 13 13 21 109,7993
4 3,2 2,5 21,29 9 8,2 15 94,66 14 13,2 22 110,2986
4 3,4 2,5 21,29 9 8,4 14 88,35 14 13,4
5 3,6 2 15,92 10 8,6 12 72,00 14 13,6
5 3,8 3 23,88 10 8,8 11 66,00 14 13,8
5 4 3 23,88 10 9 16 96,01 14 14
5 4,2 2,5 19,90 10 9,2 15 90,01 15 14,2
5 4,4 1,5 11,94 10 9,4 14 84,01 15 14,4
6 4,6 1,5 11,21 11 9,6 13 74,35 15 14,6
6 4,8 1,5 11,21 11 9,8 17 97,22 15 14,8
6 5 1 7,47 11 10 16 91,50 15 15


Profondità falda: -5,30 m p.c.
09/09/2013Tel 0522 1695098 Fax 0522 1691413 Cell 348 6902667


OPERATORE:
ATTREZZO:


Dott. Geol. Paolo Beretti
Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali


Sede: Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) DPSH CANTIERE: Via Fontanaguidia


Prova penetrometrica dinamica super pesante


4


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 4 Amministrazione Comunale 


OPERATORE: ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Via Fontanaguidia
QUOTA: p.c. Profondità falda:  -5,30 m p.c. DATA: 09/09/2013


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) 


Tel 0522 1695098  Cell 348 6902667
M. Boccaletti
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 01 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.5 1.5 123 
Strato 2 1.5 3.5 2.0 332 
Strato 3 3.5 5.4 1.9 224 
Strato 4 5.4 7.3 1.9 537 
Strato 5 7.3 12.1 4.8 534 
Strato 6 12.1   912 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 508 m/s (0 m da p.c.) 


 












 


GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 07 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 4.6 4.6 169 
Strato 2 4.6 9.5 4.9 400 
Strato 3 9.5 20.0 10.5 695 
Strato 4 20.0 30.7 10.7 632 
Strato 5 30.7 40.5 9.8 537 
Strato 6 40.5   966 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 426 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








Pen. Statico dinamico Pagani TG 63-200 Data:
M. Boccaletti Quota: p.c.


Letture di campagna e elaborazioni


Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Asta PROF. Numero qd Caratteristiche strumentali
n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq n° m. colpi kgf/cmq
1 0,2 0,2 2,15 6 5,2 1,75 13,07 11 10,2 26 148,693  Peso Maglio (kg)
1 0,4 10 107,70 6 5,4 1,5 11,21 11 10,4 27 154,412 63,5
2 0,6 10 98,96 7 5,6 2,25 15,84 12 10,6 29 158,4202  Volata (cm)
2 0,8 5 49,48 7 5,8 2,75 19,36 12 10,8 31 169,3458 75
2 1 3 29,69 7 6 3 21,12 12 11 34 185,7341  Aste (Kg al m)
2 1,2 2 19,79 7 6,2 4,5 31,68 12 11,2 36 196,6596 6,2
2 1,4 1,25 12,37 7 6,4 5,5 38,72 12 11,4 39 213,0479  Area della punta (cmq)
3 1,6 3,75 34,32 8 6,6 6 39,93 12 11,6 60 327,766 20
3 1,8 4 36,61 8 6,8 7 46,59 12 11,8  Peso incudine
3 2 2 18,31 8 7 9 59,90 12 12 0,5
3 2,2 2 18,31 8 7,2 11 73,21 13 12,2  Avanzamento (cm)
3 2,4 1,75 16,02 8 7,4 12 79,86 13 12,4 20
4 2,6 1,5 12,77 9 7,6 11 69,42 13 12,6  Angolo punta
4 2,8 1,5 12,77 9 7,8 12 75,73 13 12,8 90°
4 3 1,75 14,90 9 8 13 82,04 13 13
4 3,2 1,5 12,77 9 8,2 13 82,04 14 13,2
4 3,4 1,5 12,77 9 8,4 15 94,66 14 13,4
5 3,6 1,5 11,94 10 8,6 15 90,01 14 13,6
5 3,8 1 7,96 10 8,8 17 102,01 14 13,8
5 4 1,25 9,95 10 9 16 96,01 14 14
5 4,2 1,5 11,94 10 9,2 17 102,01 15 14,2
5 4,4 1,5 11,94 10 9,4 17 102,01 15 14,4
6 4,6 1,5 11,21 11 9,6 20 114,38 15 14,6
6 4,8 1,75 13,07 11 9,8 22 125,82 15 14,8
6 5 1,75 13,07 11 10 23 131,54 15 15


Profondità falda: Foro chiuso -1,20 m p.c.
09/09/2013Tel 0522 1695098 Fax 0522 1691413 Cell 348 6902667


OPERATORE:
ATTREZZO:


Dott. Geol. Paolo Beretti
Geologia applicata e Geotecnica, Consulenze Ambientali


Sede: Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) DPSH CANTIERE: Via Fontanaguidia


Prova penetrometrica dinamica super pesante


6


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 







  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 6 Amministrazione Comunale 


OPERATORE: ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Via Fontanaguidia
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro chiuso -1,20 m p.c. DATA: 09/09/2013


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via De Gasperi 2/1, Quattro Castella (RE) 


Tel 0522 1695098  Cell 348 6902667
M. Boccaletti
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.H.S.   N° 2 Conabit


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Lotti 1-3-4


QUOTA: p.c. Profondità falda: -1,20 m p.c. DATA: 28/09/2006


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via Manot 5, Quattro Castella (RE)


Tel e fax 0522 886658 Cell 348 6902667
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 02 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.1 1.1 146 
Strato 2 1.1 3.1 2.0 233 
Strato 3 3.1 8.1 5.0 277 
Strato 4 8.1 14.3 6.2 643 
Strato 5 14.3 17.1 2.8 538 
Strato 6 17.1   739 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 451 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H   N° 6 Conabit


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Castelnovo ne' Monti


QUOTA: p.c. Profondità falda: 4.34 m DATA: 24/06/2008


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via Manot 5, Quattro Castella (RE)


Tel e fax 0522 886658 Cell 348 6902667
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 15 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 6.7 6.7 229 
Strato 2 6.7 10.7 4.0 370 
Strato 3 10.7 15.0 4.3 574 
Strato 4 15.0 25.6 10.6 852 
Strato 5 25.6 36.8 11.2 910 
Strato 6 36.8   693 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 463 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H   N° 8 Conabit


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Castelnovo ne' Monti


QUOTA: p.c. Profondità falda: foro vuoto DATA: 24/06/2008


Dott. Geol. Paolo Beretti
Via Manot 5, Quattro Castella (RE)


Tel e fax 0522 886658 Cell 348 6902667
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 16 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 4.3 4.3 212 
Strato 2 4.3 8.8 4.5 485 
Strato 3 8.8 15.6 6.8 676 
Strato 4 15.6 20.3 4.7 772 
Strato 5 20.3 30.1 9.8 1034 
Strato 6 30.1   835 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 543 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:


 Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6           D.P.S.H.   N° 1 Bertoletti Legnami Srl


    Tel 0522 641001 - fax. 0522 632162


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Boaro


QUOTA: 638,7 m slm Profondità falda: Foro chiuso -4,90 m p.c. DATA: 28/07/2015


     CENTROGEO
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 17 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.3 2.3 146 
Strato 2 2.3 5.3 3.0 336 
Strato 3 5.3 8.4 3.1 203 
Strato 4 8.4 14.1 5.7 963 
Strato 5 14.1   800 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 456 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:


 Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6           D.P.S.H.   N° 5 Bertoletti Legnami Srl


    Tel 0522 641001 - fax. 0522 632162


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Boaro


QUOTA: 635,3 m slm Profondità falda: Foro vuoto DATA: 28/07/2015
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 18 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 3.9 3.9 164 
Strato 2 3.9 7.7 3.8 158 
Strato 3 7.7 11.1 3.4 352 
Strato 4 11.1 14.7 3.6 312 
Strato 5 14.7 22 7.3 414 
Strato 6 22   847 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 312 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:


 Correggio (RE) Piazza S. Quirino n° 6           D.P.S.H.   N° 8 Bertoletti Legnami Srl


    Tel 0522 641001 - fax. 0522 632162


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Boaro


QUOTA: 647,2 m slm Profondità falda: Foro vuoto DATA: 28/07/2015
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 14 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.9 1.9 122 
Strato 2 1.9 4.2 2.3 393 
Strato 3 4.2 7.2 3.0 504 
Strato 4 7.2 12.9 5.7 807 
Strato 5 12.9 17.9 5.0 766 
Strato 6 17.9   910 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 555 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 1 Fausto Tincani


OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Berzana


QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro vuoto DATA: 24/10/2018


Studio Geologico Centrogeo
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 13 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.5 2.5 160 
Strato 2 2.5 5.4 2.9 356 
Strato 3 5.4 8.9 3.5 438 
Strato 4 8.9 18.4 9.5 556 
Strato 5 18.4 28.0 9.6 567 
Strato 6 28.0 38.0 10.0 482 
Strato 7 38.0   816 


     
     


 
 


Vs30 = 428 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 4 Fausto Tincani


OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Berzana


QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro chiuso -4,20 DATA: 24/10/2018


Studio Geologico Centrogeo
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 12 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 3.0 3.0 165 
Strato 2 3.0 7.8 4.8 394 
Strato 3 7.8 13.1 5.3 355 
Strato 4 13.1 20.8 7.7 500 
Strato 5 20.8   828 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 418 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 1 Sig.ra Angela Costoli


OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Cà del Rosso - Gatta
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro vuoto DATA: 24/10/2018


Studio Geologico Centrogeo
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 11 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 4.1 4.1 227 
Strato 2 4.1 7.2 3.1 430 
Strato 3 7.2 11.5 4.3 578 
Strato 4 11.5 15.7 5.2 832 
Strato 5 15.7   1292 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 610 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 3 Sig.ra Angela Costoli


OPERATORE: Dr. Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Cà del Rosso - Gatta
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro vuoto DATA: 24/10/2018


Studio Geologico Centrogeo
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 10 


 


 
 


 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 4.2 4.2 229 
Strato 2 4.2 10.1 5.9 399 
Strato 3 10.1 16.2 6.1 657 
Strato 4 16.2 25.7 9.5 861 
Strato 5 25.7 38.3 12.6 1058 
Strato 6 38.3   754 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 522 m/s(0 m da p.c.) 
 


 








 


GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 08 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.1 2.1 200 
Strato 2 2.1 7.9 5.8 423 
Strato 3 7.9 11.6 3.7 210 
Strato 4 11.6 15.5 3.9 239 
Strato 5 15.5 21.4 5.9 508 
Strato 6 21.4   878 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 =377  m/s(0 m da p.c.) 
 


 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 2/5 Provincia RE


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: SS 63 - Boaro
QUOTA: 644 m.s.l.m. Profondità falda: -3,10 m p.c DATA: 07/05/2010


Centrogeo Survey Snc
Piazza S. Quirino 6, Correggio (RE)
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 5/5 Provincia RE


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: SS 63 - Boaro
QUOTA: 643 m.s.l.m. Profondità falda: Chiuso a - 5,70 m p.c. DATA: 07/05/2010


Centrogeo Survey Snc
Piazza S. Quirino 6, Correggio (RE)
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 09 


 


 
 


 
 


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 3.9 3.9 187 
Strato 2 3.9 7.8 3.9 216 
Strato 3 7.8 14.1 6.3 431 
Strato 4 14.1 21.3 7.2 551 
Strato 5 21.3 26.6 5.3 682 
Strato 6 26.6   598 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 374 m/s(0 m da p.c.) 
 


 

















  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 25/2 Provincia RE


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: SS 63 - C. Sistofano/F. Matta
QUOTA: 679 m.s.l.m. Profondità falda: Foro Chiuso a -4,0 m DATA: 21/09/2010


Centrogeo Survey Snc
Piazza S. Quirino 6, Correggio (RE)
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 19 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.7 1.7 99 
Strato 2 1.7 5.0 3.3 347 
Strato 3 5.0 10.1 5.1 271 
Strato 4 10.1 14.6 4.5 457 
Strato 5 14.6   840 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 408 m/s(0 m da p.c.) 
 

















  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 3/5 Provincia RE


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: SS 63 - Boaro
QUOTA: 645 m.s.l.m. Profondità falda: Chiuso a - 8,30 m p.c. DATA: 07/05/2010


Centrogeo Survey Snc
Piazza S. Quirino 6, Correggio (RE)
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 20 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.8 1.8 209 
Strato 2 1.8 4.0 2.2 511 
Strato 3 4.0 6.1 2.1 360 
Strato 4 6.1 8.1 2.0 678 
Strato 5 8.1   1080 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 718 m/s(0 m da p.c.) 
 

















 


GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 21 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 1.9 1.9 92 
Strato 2 1.9 5.7 3.8 304 
Strato 3 5.7 11.0 5.3 388 
Strato 4 11.0 24.2 13.2 574 
Strato 5 24.2   1097 
Strato 6     
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 402 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 1/5 Provincia RE


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: SS 63 - Boaro
QUOTA: 644 m.s.l.m. Profondità falda: -2,70 m p.c DATA: 07/05/2010


Centrogeo Survey Snc
Piazza S. Quirino 6, Correggio (RE)
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 1-09 Comune di Castelnovo Monti


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro vuoto DATA: 11/06/2009


Studio Geologico Centrogeo
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GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 22 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.3 2.3 149 
Strato 2 2.3 6.4 4.1 228 
Strato 3 6.4 12.6 6.2 211 
Strato 4 12.6 18.1 5.5 381 
Strato 5 18.1 24.9 6.8 430 
Strato 6 24.9   560 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 294 m/s(0 m da p.c.) 
 













 


GGEEOODDEESS  ss..rr..ll..  
Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) 


Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: 5331612 – E-mail: geodes.srl@tiscali.it 


 
MW 23 


 


 
 


 
  


Profondità spessore Vel 
m/s 


 da a m  
Strato 1 0.0 2.5 2.5 128 
Strato 2 2.5 8.9 6.4 156 
Strato 3 8.9 14.8 5.9 329 
Strato 4 14.8 19.7 4.9 299 
Strato 5 19.7 25.0 5.3 364 
Strato 6 25.0   761 
Strato 7     


     
     


 
 


Vs30 = 259 m/s(0 m da p.c.) 
 








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 2-09 Comune di Castelnovo Monti


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: p.c. Profondità falda: Chiuso - 4,0 m p.c. DATA: 11/06/2009


Studio Geologico Centrogeo
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 3-09 Comune di Castelnovo Monti


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro vuoto DATA: 11/06/2009


Studio Geologico Centrogeo
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Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area NU2a
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 732 m. s.l.m.


DATA: 01-07-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
3


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


















Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area NU1a
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 691 m. s.l.m.


DATA: 02-07-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
5


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


















Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area Mapriana
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 668 m. s.l.m.


DATA: 07-07-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
10


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale













Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Area Mapriana
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA:  m. s.l.m.


DATA: 09-07-2014


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
12


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Amm. Comunale


















Strumentazione:


Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Boccaletti M.QUOTA: 650 m. s.l.m.


DATA: 17-07-2015


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO


P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR


1
LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Bertoletti legnami Srl








  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.S.H.   N° 4-09 Comune di Castelnovo Monti


OPERATORE: Dr.Beretti ATTREZZO: Pen. Statico dinamico Pagani CANTIERE: Variante Ponte Rosso
QUOTA: p.c. Profondità falda: Chiuso - 5,10 m p.c. DATA: 11/06/2009


Studio Geologico Centrogeo
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Strumentazione:


Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


Sara SR04 HS - 4,5 Hz - matricola N488


CANTIERE: Boaro


OPERATORI: Mazzetti M. - Boccaletti M.QUOTA: 635 m. s.l.m.


DATA: 20-07-2015


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO


P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR


3
LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Bertoletti legnami Srl













Data: 24-08-2014 Down-Hole: S1-2014 Profondità: (m) 22
Sondaggio : S1-2015 1,55


1,15


Committente:Committente:Committente:Committente: Bartoletti Legnami SrlBartoletti Legnami SrlBartoletti Legnami SrlBartoletti Legnami Srl 1


Riferimento:Riferimento:Riferimento:Riferimento: Sondaggio S1-2015Sondaggio S1-2015Sondaggio S1-2015Sondaggio S1-2015


Località:Località:Località:Località: Boaro - Castelnovo ne' Monti (RE)Boaro - Castelnovo ne' Monti (RE)Boaro - Castelnovo ne' Monti (RE)Boaro - Castelnovo ne' Monti (RE)


m ms ms ms ms m/s m/s


1,0 0,7 4,6 0,76 3,41 1318 293


2,0 0,6 3,0 0,80 3,44 1255 290


3,0 0,6 3,4 0,71 3,73 1409 268


4,0 0,4 2,8 0,49 3,02 2033 331


5,0 0,4 2,6 0,45 2,74 2221 366


6,0 0,4 2,0 0,38 2,12 2600 471


7,0 0,4 2,7 0,43 2,75 2337 363


8,0 0,4 2,4 0,42 2,45 2398 409


9,0 0,4 2,8 0,41 2,80 2426 357


10,0 0,4 1,8 0,41 1,84 2441 542


11,0 0,5 2,2 0,51 2,25 1971 445


12,0 0,5 1,8 0,46 1,84 2193 543


13,0 0,4 1,2 0,41 1,25 2465 802


14,0 0,4 1,1 0,40 1,07 2470 936


15,0 0,5 1,6 0,45 1,65 2203 606


16,0 0,4 1,1 0,40 1,06 2476 940


17,0 0,4 1,5 0,40 1,53 2479 654


18,0 0,5 1,5 0,50 1,47 1991 680


19,0 0,4 1,2 0,40 1,18 2485 850


20,0 0,0 0,0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


21,0 0,0 0,0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


22,0 0,0 0,0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


23,0 0,0 0,0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
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Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
1


LOCALITA': Berzana (RE) COMMITTENTE: Sig. Tincani


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Berzana
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.QUOTA: 580 m. s.l.m.


DATA: 26-09-2018


























Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
2


LOCALITA': Berzana (RE) COMMITTENTE: Sig. Tincani


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Berzana
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.QUOTA: 605 m. s.l.m.


DATA: 26-09-2018
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Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Gatta
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.QUOTA: 510 m. s.l.m.


DATA: 25-09-2018


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
1


LOCALITA': Gatta (RE) COMMITTENTE: Sig. Carpeggiani
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Strumentazione:
Rapporto spettrale


Ampiezza spettrale


Stabiliità Direzionalità


CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO


INDAGINE HVSR
2


LOCALITA': Gatta (RE) COMMITTENTE: Sig. Carpeggiani


TROMINO TRZ 0134/01-11


CANTIERE: Gatta
OPERATORI: Mazzetti M. - Gilli S.QUOTA: 475 m. s.l.m.


DATA: 25-09-2018








Rapporti spettrali


CENTROGEO SURVEY Snc
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE HVSR 10/1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE
CANTIERE: S. S. 63 Allarg. Ponte C. Merlo - Pigned.
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 692 m slm


DATA: 19-08-2010
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Rapporti spettrali


CENTROGEO SURVEY Snc
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO INDAGINE HVSR 9/1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE: Provincia di RE
CANTIERE: S. S. 63 Allarg. Ponte C. Merlo - Pigned.
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.QUOTA: 690 m slm


DATA: 19-08-2010
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Data: ott-13 Down-Hole: S1 Profondità: (m) 27.5


Sondaggio : S1 2.15


2


Committente:Committente:Committente:Committente: ---- 1


Riferimento:Riferimento:Riferimento:Riferimento: Sondaggio 1Sondaggio 1Sondaggio 1Sondaggio 1


Località:Località:Località:Località: Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)


m ms ms ms ms m/s m/s


1.0 1.0 0.2 2.75 7.20 364 139
2.0 -0.6 1.6 1.44 4.27 693 234


Dt


corretti


onde S


Velocità


intervallo


onde P


Velocità


intervallo


onde S


Distanza foro sorgente (onde P):


Distanza foro sorgente (onde S):


Dr. Geol. Paolo Beretti
Via de Gasperi, 2/1


42020 - Quattro Castella (RE)                                                      
Sondaggio Sismico Down-Hole


Profondità


Dt


misurati onde 


P


Dt


misurati
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Dt


corretti
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Intervallo terne geofoni (m):
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Grafico Vp-Vs / profondità


2.0 -0.6 1.6 1.44 4.27 693 234
3.0 0.4 0.7 1.25 2.74 799 365
4.0 0.8 2.2 1.20 2.94 831 341
5.0 0.6 2.2 0.86 2.68 1161 373
6.0 0.7 2.5 0.87 2.81 1147 355
7.0 0.5 3.1 0.63 3.30 1599 303
8.0 0.6 3.4 0.68 3.57 1462 280
9.0 0.6 4.3 0.66 4.43 1505 226
10.0 0.8 2.7 0.84 2.80 1184 357
11.0 0.4 2.2 0.44 2.32 2263 432
12.0 0.5 2.9 0.53 3.00 1881 333
13.0 1.3 4.3 1.32 4.37 760 229
14.0 0.9 3.4 0.92 3.47 1090 288
15.0 0.9 3.4 0.91 3.45 1094 290
16.0 1.1 3.7 1.11 3.74 900 268
17.0 0.7 2.3 0.71 2.34 1399 427
18.0 0.9 1.9 0.91 1.94 1100 515
19.0 0.6 2.3 0.61 2.34 1640 427
20.0 0.8 2.2 0.81 2.23 1239 448


5


6


7


8


9


10


11


12


13


5


6


7


8


9


10


11


12


1320.0 0.8 2.2 0.81 2.23 1239 448
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23.0 0.7 2.0 0.71 2.02 1417 495
24.0 0.8 1.8 0.80 1.82 1243 549
25.0 0.7 2.1 0.70 2.11 1420 473
26.0 0.8 2.1 0.80 2.11 1245 473
27.0 0.7 2.0 0.70 2.01 1422 497
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Data: ott-13 Down-Hole: S2 Profondità: (m) 30


Sondaggio : S2 1.6


1.8


Committente:Committente:Committente:Committente: ---- 1


Riferimento:Riferimento:Riferimento:Riferimento: Sondaggio 2Sondaggio 2Sondaggio 2Sondaggio 2


Località:Località:Località:Località: Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)Castelnovo ne' Monti (RE)


m ms ms ms ms m/s m/s


1.0 0.9 1.0 2.43 5.37 412 186
2.0 2.2 3.9 2.63 5.51 380 181


Distanza foro sorgente (onde P):


Distanza foro sorgente (onde S):


Dr. Geol. Paolo Beretti
Via de Gasperi, 2/1


42020 - Quattro Castella (RE)                                                      
Sondaggio Sismico Down-Hole


Profondità
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Grafico Vp-Vs / profondità


2.0 2.2 3.9 2.63 5.51 380 181
3.0 1.9 4.1 2.20 4.03 455 248
4.0 2.2 4.5 2.34 4.37 427 229
5.0 0.8 5.5 0.90 5.51 1107 181
6.0 0.7 5.7 0.77 5.74 1300 174
7.0 0.7 6.4 0.75 6.43 1329 155
8.0 0.7 6.2 0.73 6.24 1366 160
9.0 0.5 3.9 0.53 3.99 1883 251
10.0 0.6 3.1 0.63 3.19 1575 313
11.0 0.7 3.8 0.73 3.87 1379 258
12.0 0.6 3.1 0.62 3.17 1613 316
13.0 0.6 2.3 0.62 2.36 1622 423
14.0 0.5 2.3 0.51 2.35 1946 425
15.0 0.6 4.3 0.61 4.33 1640 231
16.0 0.7 4.2 0.71 4.22 1413 237
17.0 0.7 5.0 0.71 5.02 1415 199
18.0 0.7 4.3 0.71 4.32 1417 231
19.0 0.7 4.8 0.71 4.82 1418 208
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23.0 0.5 2.9 0.50 2.91 1986 344
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.M. N° 6 CONABIT


OPERATORE: Dr. Arbizzi ATTREZZO: Pen. dinamico PSE 11 CANTIERE: Area NU1a
QUOTA: p.c. Profondità falda: Foro Vuoto DATA: 21/10/2004


Dr. STEFANO GILLI
Via Ottone n°1 - 42041 Brescello (RE)


 Tel. 0522/962857 e-mail: gillistefano@libero.it
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:


          D.P.M. N° 2 Bertoletti Legnami Srl


OPERATORE: Dr.Arbizzi - Mazzetti M.ATTREZZO: CANTIERE: Boaro


QUOTA:  643.6 m slm Profondità falda: Foro chiuso DATA: 06/08/2015


CENTROGEO SURVEY S.n.c.
P.zza S.Quirino, 6 - Correggio (RE)


Pen. dinamico PSE11 30 kg
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  PROVA PENETROMETRICA COMMITTENTE:
          D.P.M. N° 5 Studio Tecnico Tincani


OPERATORE: Dr. Arbizzi - M. Mazzett ATTREZZO: Pen. dinamico PSE11 30 kg CANTIERE: Costarella
QUOTA: 682,8 m.s.l.m. Profondità falda: no falda DATA: 29/04/2011


       STUDIO GEOLOGICO
CENTROGEO
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 82
2 1 7 310
3 7 12 560
4 12 23 660
5 23 INF 630
6
7
8
9
10


INF


5
11


Dr. STEFANO GILLI
Via Ottone, 1 - 42041 BRESCELLO INDAGINE MASW/Re.Mi. 130


LOCALITA': Terminaccio (RE) COMMITTENTE: Dr. D.Pignedoli - Dr.ssa C.Filippi


QUOTA: 700 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Terminaccio


OPERATORI: Dr. Arbizzi


1


Note: Modello interpretativo
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 135
2 1 1.5 390
3 1.5 3 560
4 3 6 690
5 6 9 760
6 9 19 870
7 19 50 970
8 50 INF 1155
9
10


3
10


1.5
3


Dr. DUILIO PIGNEDOLI
Via De Gasperi - FELINA INDAGINE MASW/Re.Mi. 131


LOCALITA': Castelnovo ne Monti (RE) COMMITTENTE:  Ing. Capanni


QUOTA: 675 m slm
DATA: 11-12-2009 CANTIERE: Tavernelle


OPERATORI: Dr. Arbizzi


1


Note: Modello interpretativo
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 2 370
2 2 7 170
3 7 18 700
4 18 39 600
5 39 INF 720
6
7
8
9
10


INF


11
21


Dr. DUILIO PIGNEDOLI
Via De Gasperi - FELINA INDAGINE MASW/Re.Mi. 132


LOCALITA': Castelnovo ne Monti (RE) COMMITTENTE:  Ing. Capanni


QUOTA: 675 m slm
DATA: 11-12-2009 CANTIERE: Tavernelle


OPERATORI: Dr. Arbizzi


2


Note: Modello interpretativo
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Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4.9 320
2 4.9 8.1 250
3 8.1 20.1 640
4 20.1 22 610
5 22 41 1190
6 41 INF 1290
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE:  Area lottitazione
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. 1


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE:  Dott. Geol. Pignedoli Duilo


QUOTA:  634 m. s.l.m.
DATA: 16-12-2010
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Note: Modello interpretativo
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TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


H 04 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 14:55:36 Fine registrazione:    22/03/13 15:11:36 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 
 
 
 
 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 5.63 ± 0.38 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 5.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4725.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  271 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.094 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 11.938 Hz OK  


A0 > 2  4.54 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03288| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.18495 < 0.28125 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.5602 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 
 








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 0.9 140
2 0.9 5.6 240
3 5.6 26 640
4 26 INF 770
5
6
7
8
9
10


Prof. (m) Spess. (m)


CANTIERE:  Area lottitazione
OPERATORI: Mazzetti M. - Arbizzi A.


STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE Re.Mi. 2


LOCALITA': Castelnovo ne' Monti (RE) COMMITTENTE:  Dott. Geol. Pignedoli Duilo


QUOTA:  638 m. s.l.m.
DATA: 16-12-2010
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Note: Modello interpretativo
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H 06 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 16:46:46 Fine registrazione:    22/03/13 17:02:46 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 81% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 3.13 ± 0.13 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 3.13 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2437.5 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  151 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.625 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.031 Hz OK  


A0 > 2  3.85 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01978| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.06182 < 0.15625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.4851 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 1 90
2 1 3 270
3 3 12 520
4 12 27 960
5 27 INF 1150
6
7
8
9
10


INF
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CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE MASW/Re.Mi. 201


LOCALITA': Cantagalli (RE) COMMITTENTE: 


QUOTA: 680 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Cantagalli


OPERATORI: Dr. Arbizzi
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Note: Modello interpretativo
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 15:24:24 Fine registrazione:    22/03/13 15:40:24 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 6.75 ± 0.44 Hz (nell'intervallo 0.0 - 15.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 6.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5400.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  325 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.68 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03204| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.21624 < 0.3375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3034 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








Spettro di potenza


Curva di dispersione


Strato n° Vs (m/s)
1 0 4 250
2 4 9 720
3 9 37 1250
4 37 INF 1320
5
6
7
8
9
10


28
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CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 Correggio (RE) INDAGINE MASW/Re.Mi. 202


LOCALITA': Cantagalli (RE) COMMITTENTE: 


QUOTA: 680 m slm
DATA: 21-07-2009 CANTIERE: Cantagalli


OPERATORI: Dr. Arbizzi
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Note: Modello interpretativo
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 13:05:11 Fine registrazione:    22/03/13 13:21:11 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 96% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 8.53 ± 0.94 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 8.53 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7848.8 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  410 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.406 Hz OK  


A0 > 2  2.99 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.05433| < 0.05  NO 


σf < ε(f0) 0.46348 < 0.42656  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.3732 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 
 


















TROMINO® Grilla 
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H 01 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 10:18:22 Fine registrazione:    22/03/13 10:34:22 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
 [Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 10.5 ± 0.55 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 10.50 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 9030.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  505 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.25 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 22.656 Hz OK  


A0 > 2  4.19 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02572| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.2701 < 0.525 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.6305 < 1.58 OK  
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nc = Lw nw f0  
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 f0  
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ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 








TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


H 07 
 
Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 17:56:34 Fine registrazione:    22/03/13 18:12:35 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
 


 
 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 2.69 ± 3.3 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 2.69 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2203.8 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  130 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.813 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.20 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.59997| < 0.05  NO 


σf < ε(f0) 1.61241 < 0.13438  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.443 < 1.58 OK  


 
Lw  
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nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Strumento:  TRZ-0162/01-11   
Inizio registrazione: 22/03/13 12:02:17 Fine registrazione:    22/03/13 12:18:17 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h16'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


 
SERIE TEMPORALE H/V 


 


 
 


 


 







TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  


SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di  Grilla    
prima di interpretare la tabella seguente ]. 
  


Picco H/V a 5.75 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 1 5.0 Hz). 
 


 


Criteri per una curva H/V affidabile  
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 


 
f0 > 10 / Lw 5.75 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5405.0 > 200 OK  


σσσσA(f) < 2 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se f 0 > 0.5Hz 
σσσσA(f) < 3 per 0.5f 0 < f < 2f 0 se  f 0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  277 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 3.094 Hz OK  
Esiste f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 7.313 Hz OK  


A0 > 2  4.05 > 2 OK  
fpicco [AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f 0 ± 5% |0.00174| < 0.05 OK  


σσσσf < εεεε(f0) 0.01002 < 0.2875 OK  
σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.7077 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 


ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Tabella 1 
 


RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 


 
 


SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 


 
[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 


Picco H/V a 20.88 ± 1.95 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 
 


 
Criteri per una curva H/V affidabile 


[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 
 


f0 > 10 / Lw 20.88 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 19205.0 > 200 OK  


σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 


Superato  0 volte su  1003 OK  


Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 


 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 


A0 > 2  2.24 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04578| < 0.05 OK  


σf < ε(f0) 0.95564 < 1.04375 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3818 < 1.58 OK  


 
Lw  
nw  


nc = Lw nw f0  
f 


 f0  
σf  


ε(f0) 
A0 


AH/V(f) 
f – 


f + 


σA(f) 
 


σlogH/V(f) 
θ(f0) 


lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 


 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 


Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 


θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 


 










