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PIANO STRUTTURALE
COMUNALE (PSC)

1 - TALBIGNANO 2 - GOMBOLA

3 - POLINAGO CAPOLUOGO 4 - BRANDOLA

VSH = 288 m/s
H = 16.9 m
VS30 = 415 m/s

VSH = 302 m/s
H = 19.4m
VS30 = 399 m/s

VSH = 245 m/s
H = 23.9 m
VS30 = 283 m/s

VSH = 336 m/s
H = 15.9 m
VS30 = 431 m/s

VSH = 287 m/s
H = 20.9 m
VS30 = 351 m/s

VSH = 260 m/s
H = 29.6 m
VS30 = 262 m/s

VSH = 250 m/s
H = 27 m
VS30 = 267 m/s

VSH = 260 m/s
H = 7.2 m
VS30 = 572 m/s

VSH = 347 m/s
H = 18 m
VS30 = 458 m/s

VSH = 345 m/s
H = 15.7 m
VS30 = 442 m/s

VSH = 317 m/s
H = 6.6 m
VS30 = 616 m/s

VSH = 368 m/s
H = 15 m
VS30 = 513 m/s

VSH = 348 m/s
H = 7 m
VS30 = 636 m/s

VSH = 244 m/s
H = 11.7 m
VS30 = 442 m/s

VSH = 285 m/s
H = 13.7 m
VS30 = 456 m/s

VSH = 262 m/s
H = 11.1 m
VS30 = 475 m/s

VSH = 324 m/s
H = 5.2 m
VS30 = 616 m/s

VSH = 310 m/s
H = 15 m
VS30 = 471 m/s

VSH = 260 m/s
H = 19.6 m
VS30 = 341 m/s

VSH = 279 m/s
H = 18 m
VS30 = 384 m/s

VSH = 325 m/s
H = 11.5 m
VS30 = 553 m/s

VSH = 412 m/s
H = 6.8 m
VS30 = 696 m/s

VSH = 254 m/s
H = 18.4 m
VS30 = 315 m/s
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XY Non determinata
XY Vsh - Vs30  Determinazione della Vs da prove di sismica passiva con tecnica a stazione singola HVSR
!( Vsh - Vs30  Determinazione della Vs da prove MASW

Limite comunale

Aree d'indagine

6

6

5

Zona 1
5 m

ZONE STABILI

Zona 2
5 m

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

S

Zona 3

15 m

NS

Zona 4

15-20 m

S

Zona 5

5-10 m

S

Zona 6

10-15 m

S

Substrato

Substrato

Substrato Substrato
Substrato Substrato

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ
Instabilità di versante (FR)

Corpo di frana per colata a) attiva; b) quiescente

Corpo di frana per scivolamento

Corpo di frana complessa

Forme di superficie
Picco isolato

Cresta

#*

S

Informazioni sul substrato

a) b)

a) b) c)
a) Torbiditico; b) Litoide; c) Argilliti caotiche
Substrato
a) stratificato; b) non stratificatoa) b)

S NS

Zona 5aZona 4a

15-20 m

S Substrato

5-10 m

S Substrato

0
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40

0

10

50 m

20
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Informazioni sulle coperture
Terreno di copertura medio-fine
Coltri di alterazione del substrato
Substrato molto fratturato

Þ Þ

VSH = 324 m/s
H = 5.2 m
VS30 = 471 m/s

Velocità onde s della copertura
Spessore della copertura
Velocità onde s - 30 m

CARTA DELLE VELOCITÀ
DELLE ONDE DI TAGLIO S (Vs)

Scala 1: 5.000

Tavola 8
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 18 luglio 2011, n° 1051

Il Sindaco: Armando Cabri

Il Segretario: Dott.ssa Manuela Migliori

Ufficio Tecnico Comunale: Arch. Gianluca Giullari

Consulente: Dott. Geol. Santi Bortolotti Marco 

Adozione:                              Delibera di C.C. n°    

       
Approvazione:                       Delibera di C.C. n° 
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STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

Ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 23 marzo 2000

Provincia di Modena

COMUNE DI
POLINAGO

Amplificazione litostratigrafica + topograficaAmplificazione litostratigrafica


