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Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Zone di attenzione per instabilità

Metri0 500 1,000250

Limite comunale

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Punti di misura di rumore ambientale

Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di f0«J ª1.9

Forme di superficie e sepolte

> > Asse di paleoalveo

Territorio urbanizzato e urbanizzabile

ZA_LQ 6 - Coperture alluvionali da limoso argillose a limoso sabbiose con intervalli sabbiosi e sabbioso limosi

saturi di spessore anche significativo (>>1 m) da 3-5 metri a 15-20 metri (paleoalvei Reno), sovrastanti altri

depositi alluvionali (alternanze di limi, argille e sabbie).

Substrato sismico nei depositi alluvionali "non rigidi" a profondità >>100 metri (“Pianura 2” - DGR 2193/2015).

3080 ZA_CD - Zona di attenzione per cedimenti differenziali - area di cava tombata.

ZA_LQ 9 - Coperture alluvionali da argillose a limoso sabbiose con intervalli sabbiosi e sabbioso limosi saturi fi-

no a profondità di 10-15 metri (paleoalvei Reno), sovrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di limi, argille

e sabbie).

Substrato sismico nei depositi alluvionali "non rigidi" a profondità >>100 metri (“Pianura 2” - DGR 2193/2015).

ZA_LQ 12 - Coperture alluvionali limoso sabbiose con livelli sabbioso limosi saturi superficiali fino a profondità

di 5-6 metri  (depositi di tracimazioni fluviale recente Reno?) poi argille e limi prevalenti fino a 15-20 metri, so-

vrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di limi, argille e sabbie).

Substrato sismico nei depositi alluvionali "non rigidi" a profondità >>100 metri (“Pianura 2” - DGR 193/2015).

2003

Zona 3 - Coperture alluvionali limoso argillose fino a 15-20 metri e sovrastanti altri depositi alluvionali (alter-

nanze di limi, argille e sabbie).

Substrato sismico nei depositi alluvionali "non rigidi" a profondità >>100 metri ("Pianura 2" - DGR 2193/2015).

Zona 4 - Coperture alluvionali limoso sabbiose superficiali insature fino a 4-5 metri, poi argille e limi prevalenti

fino a 15-20 metri, sovrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di limi, argille e sabbie).

Substrato sismico nei depositi alluvionali "non rigidi" a profondità >>100 metri (“Pianura 2” - DGR 2193/2015).
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