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MICROZONAZIONE SISMICA
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Tavola 4a

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Zone di attenzione per instabilità

Limite comunale

Ambiti di studio di Microzonazione Sismica

Punti di misura di rumore ambientale
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Forme di superficie e sepolte

Zona 3 - Coperture alluvionali recenti (AES8a; AES8) prevalentemente argilloso-limose di facies interfluviale e sovra-

stanti altri depositi alluvionali (alternanze di argille/limi e sabbie).

ZA_LQ 8 - Zona di attenzione per liquefazione. Coperture alluvionali recenti (AES8a; AES8) con intervalli limoso-

sabbiosi saturi (paleoalvei e depositi di tracimazione dell'Idice) e sovrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di

argille/limi e sabbie).
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ZA_LQ 7 - Zona di attenzione per liquefazione. Coperture alluvionali recenti (AES8a; AES8) con intervalli limoso-

sabbiosi saturi di spessore anche significativo (>1 metro) nei primi 10 metri (paleoalvei e depositi di tracimazione

dell'Idice) e sovrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di argille/limi e sabbie).
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ZA_LQ 9 - Zona di attenzione per liquefazione. Coperture alluvionali recenti (AES8a; AES8) con intervalli limoso-

sabbiosi saturi di spessore anche significativo (>1 metro) nei primi 10 metri (paleoalvei e depositi di tracimazione

indifferenziati) e sovrastanti altri depositi alluvionali (alternanze di argille/limi e sabbie).
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