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Carta delle microzone omogenee
in prospettiva sismica
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Zone di attenzione per instabilità

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Punti di misura di rumore ambientale

Zona 1
Zona 2
Zona 3

2001

2002

2003

ZA   - Zona di attenzione per instabilità di versante - Zona 1
          30222002, 30252002
ZA   - Zona di attenzione per instabilità di versante - Zona 2
          30222003
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Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di f0«J ª

4.5
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Dott.Geol. Fabio Vannoni
Dott.Geol. Bruno Quadrio
Dott.Geol. Fausto Capacci

Colonnine stratigrafiche tipo

0

10

ZONA 1

Argille inorganiche di medio-bassa plasticità, argille ghiaiose 
o sabbiose, argille limose, argille magre 3-5m

20

Alternanza di litotipi, stratificato fratturato/alterato 2-3m

Alternanza di litotipi, stratificato
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ZONA 2

Alternanza di litotipi, stratificato fratturato/alterato 3-8m

20

Alternanza di litotipi, stratificato

0
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ZONA 3

20

Coesivo sovraconsolidato, stratificato fratturato/alterato 3-8m

Coesivo sovraconsolidato, stratificato
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Traccia per gli approfondimenti delle amplificazioni topografiche
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Forme di superficie e sepolte
Area con cavità sepolte
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ZA   - Zona di Attenzione per Cedimenti differenziali/crollo di cavità sotterranee
          3080
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