
Legenda

Zone di attenzione per instabilità
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Zone stabili suscettibili di
Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido stratificato con alternanza di litotipi,
ricoperto da una coltre di depositi eluvio-colluviali di spessore medio inferiore a 3,00 m

amplificazioni locali
2001

Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido stratificato con alternanza di litotipi,
ricoperto da detrito di versante, a granulometria mista, di spessore medio pari a 15 m2002

Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido stratificato con alternanza di litotipi,
ricoperto da depositi fluvio-lacustri, di spessore medio pari a 15 -20 m2003

Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido stratificato con alternanza di litotipi,
ricoperto da depositi fluvio-lacustri, di spessore medio pari a 30 m2004

Successione stratigrafica costituita da substrato non rigido stratificato con alternanza di litotipi, ricoperto da depositi
di origine alluvionale, a granulometria mista, prevalentemente ghiaiosi di spessore medio pari a 10 - 20 m2005

ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante - Zona 6
Corpo di frana, del tipo scorrimento-quiescente, di spessore medio pari a 10 metri, costituito da elementi
litoidi eterometrici immersi in una matrice prevalentemente argilloso-limosa, sovrastante un livello di depositi
fluvio-lacustri, di spessore medio pari a 10 metri, a sua volta poggiante sul substrato non rigido stratificato

ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante - Zona 7
Corpo di frana, del tipo scorrimento-quiescente, di spessore medio pari a 5 metri, costituito da elementi
litoidi eterometrici immersi in una matrice prevalentemente argilloso-limosa, sovrastante un livello di depositi
di origine alluvionale, di spessore medio pari a 10 metri, a sua volta poggiante sul substrato non rigido stratificatoPunti di misura di rumore ambientale
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Traccia per gli approfondimenti delle amplificazioni topografiche
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