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Classe 3 - Valori di amplificazione medio-bassi
FApGa 1.3-1.5

FAis.0.1 -055ec 1.3-1.5

FAis.05 - 15ec 1.2-1.4

Classe 4 - Valori di amplificazione medi
FApca. 1.5-1.7

FAis. 0.1 -0.5sec 1.5-1.6

FAis. 05 -1sec 1.3-1.5

Classe 5 - Valori di amplificazione medio-elevati
FApca 1.7-1.8

FAis.0.1 - 0.5 sec 1.6-1.8

FAis.0.5 - 15sec 1.4-1.6

Classe 6 - Valori di amplificazione elevati
FApca. 1.8-2.1

FAIs. 0.1 - 0.5 sec 1.7-2.2

FAis. 0.5 - 1sec 1.4-1.9

Classe 7 - Valori di amplificazione molto elevati
FApGa > 2.1
FAis.0.1 - 0.5 sec > 2.2

Regione Soggetto realizzatore Data FAis.05 - 15ec > 1.9
Emilia-Romagna Progetto Marzo 2016
Servizio Pianificazione Urbanistica, Comune di Zocca - Area Tecnica:

Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio: |Serena Bergamini
Maria Romani

Aree sulle quali effettuare approfondimenti di terzo livello
Coordinamento ed elaborazioni GIS (N.B. Le linee in cartografia sono rappresentate di colore bianco)

Provincia di Modena - Servizio
Pianificazione Urbanistica,

Territoriale e SIT: Antonella Manicardi, 4 % % A . ) . ) . ) . o .
Barbara Mengoli, Antonio Guidotti s> 72> 70 A Verifiche di stabilita con metodo pseudostatico o dinamico, stima dei cedimenti

U.O. Protezione Civile: Luca Ricci

Stima dei cedimenti e densificazione, verifica di stabilita con metodo pseudodinamico o dinamico

Legenda

Codice Provincia: 036 Effetti di amplificazione per condizioni topografiche

Codice Comune: 047
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