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Legenda

Zone stabili

ﬂﬂ Alternanza di litotipi stratificato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

\/20/9/ Zona 99 - Substrato geologico affiorante molto fratturato o alterato.

Zona 1 - Piana terrazzata intravalliva o versante con limitate coperture alluvionali e colluviali fini e ghiaiose (AES7,
2001 AES8, AES8a) sovrastanti substrato marino "rigido", in parte "detensionato” (Formazione Marnoso-Arenacea).
Spessore delle coperture: H=5 m (limitate alluvioni + bedrock alterato).

Zona 2 - Piana terrazzata intravalliva con successioni irregolari alluvionali fini piu 0 meno consistenti e parzialmente
2002 ghiaiose (AES7, AES8, AES8a), sovrastanti substrato marino “rigido”, in parte "detensionato” (Formazione Marnoso-
Arenacea/Formazione della Vena del Gesso). Spessore delle coperture: H=10 m (alluvioni + bedrock alterato).

Zona 3 - Piana terrazzata intravalliva con successioni irregolari alluvionali e colluviali fini pit 0 meno consistenti e
2@@ parzialmente ghiaiose (AES7, AES8, AES8a), sovrastanti substrato marino “rigido”, in parte "detensionato" (Formazione
Marnoso-Arenacea). Spessore delle coperture: H=20 m (dep. colluviali/alluvioni + bedrock alterato).

Zona 10 - Scarpata di terrazzo fluviale con successioni di alluvioni fini piu 0 meno consistenti e parzialmente ghiaiose
2010 (AES7) sovrastante substrato marino “rigido”, in parte “detensionato” (Formazione Marnoso-Arenacea).
Spessore coperture: H=10 m (alluvioni + bedrock alterato).

Zone di attenzione per instabilita

ZA_FR 36 (3012/3022/3032) - Zona di prevalente accumulo per frana di scorrimento derivato da bedrock lapideo-peli-
2@5@ tico, con spessori medi compresi tra 3 e 10 metri.

ZA_FR 39 (3034) - Zona di prevalente accumulo per frana complessa derivato da bedrock lapideo-pelitico, con spessori

medi compresi tra 3 e 10 metri.

Punti di misura di rumore ambientale

@1 .9 Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di fO

Forme di superficie e sepolte

Ll L Orlo di terrazzo fluviale (10-20 m)

EE——"— Orlo di terrazzo fluviale (>20 m)

Ambiti di Microzonazione Sismica
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